Thank you for purchasing the MSI® Z390-S01 motherboard.
This User Guide gives information about board layout, com-
ponent overview, BIOS setup and software installation.
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Safety Information

® The components included in this package are prone to damage from electrostatic
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful
computer assembly.

e Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause
the computer to not recognize a component or fail to start.

® Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.

e |tis recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is
not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object
before handling the motherboard.

® Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static
pad whenever the motherboard is not installed.

® Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal
components on the motherboard or anywhere within the computer case.

® Do not boot the computer before installation is completed. This could cause
permanent damage to the components as well as injury to the user.

e |f you need help during any installation step, please consult a certified computer
technician.

® Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing any computer component.

® Keep this user guide for future reference.
® Keep this motherboard away from humidity.

® Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.

® Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

® All cautions and warnings on the motherboard should be noted.

e If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service
personnel:

= Liquid has penetrated into the computer.
= The motherboard has been exposed to moisture.

= The motherboard does not work well or you can not get it work according to
user guide.

= The motherboard has been dropped and damaged.
= The motherboard has obvious sign of breakage.

® Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may
damage the motherboard.
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Specifications

Chipset

Memory

Expansion Slots

Onboard
Graphics

Multi-GPU

Storage

Supports 9th/ 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold/ Celeron®
processors for LGA 1151 socket

* Please go to www.intel.com for more compatibility
information.

Intel® Z390 Chipset

® 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB*

® Supports DDR4 4400(0C)/ 4300(0C)/ 4266(0C)/ 4200(0C)/
4133(0C)/ 4000(0C)/ 3866(0C)/ 3733(0C)/ 3600(0C)/ 3466(0C)/
3400(0C)/ 3333(0C)/ 3300(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C) /2800(0C)/
2666/ 2400/ 2133 MHz*

® Supports Dual-Channel mode
® Supports non-ECC, un-buffered memory
® Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Please refer www.msi.com for more information on
compatible memory.

® 2x PCle 3.0 x16 slots, support x16/ x4 mode
e 3x PCle 3.0 x1 slots
® 1x M.2 slot (Key E] for an Intel® CNVi wireless module only

® 1x DVI-I port, supports a maximum resolution of
1920x1200@60Hz

e 1x DisplayPort, supports a maximum resolution of
4096x2304@60Hz

® Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology

Intel® Z390 Chipset
® 6x SATA 6Gb/s ports*/**
® 2x M.2 slots (Key M)

M2_1 supports up to PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/
2260/ 2280/ 22110 storage devices*
= M2_2 supports up to PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/
2260/ 2280 storage devices**

* The SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA
device into M2_1 slot.

** The SATAS &6 will be unavailable when installing M.2 SATA
device into M2_2 slot.

Continued on next page

Specifications
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LAN

1/0 Controller

Hardware
Monitor

Form Factor

BIOS Features

Back Panel
Connectors

4 Specifications

Continued from previous page

Intel® Z390 Chipset

e 2x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) ports (1 Type-A
portand 1 Type-C portron the back panel

e 8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB] ports (4 Type-A ports
on the back panel, 4 ports available through the internal USB
3.1 connectors)

® 4x USB 2.0 (High-speed USB] ports available through the
internal USB 2.0 connectors

® Realtek® ALC892 Codec
® 7.1-Channel High Definition Audio
e Supports S/PDIF output

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN controller

NUVOTON NCTé797 Controller Chip

e CPU/System temperature detection
e CPU/System fan speed detection
e CPU/System fan speed control

® ATX Form Factor
12in.x 9.6in. (30.5 cm x 24.4 cm)

1x 128 Mb flash
UEFI AMI BIOS
ACP1 6.1, SM BIOS 2.8
Multi-language

1x PS/2 keyboard/ mouse port
1x DVI-I port

1x DisplayPort

4x USB 3.1 Gen1 Type-A ports

1x LAN (RJ45) port

1x USB 3.1 Gen2 Type-A port

1x USB 3.1 Gen2 Type-C port

® 5x OFC audio jacks

1x Optical S/PDIF OUT connector

Continued on next page




Continued from previous page

® 1x 24-pin ATX main power connector

® 1x 8-pin ATX 12V power connector

® 6x SATA 6Gb/s connectors

® 3x M.2 slots (2 M-Key slots,1 E-Key slot)

® 2x USB 3.1 Gen connectors support additional 4 USB 3.1
Gen1 ports

2x USB 2.0 connectors support additional 4 USB 2.0 ports
1x Clear CMOS jumper

2x Front panel connectors

Internal
Connectors

1x TPM module connector

1x Chassis Intrusion connector

1x Front panel audio connector

1x 4-pin CPU fan connector

1x 4-pin Water Pump connector

® 4x 4-pin system fan connectors

1x Thunderbolt Add-on card connector

0OC Performance

Hardware Monitor

Dragon Center

Features ° Eyerest
° LAN Manager Please refer to h ttg [[download msi.
o Live Update com/manual/mb/DRAGONCENTER?2.
pdf for more details.
® Drivers
* DRAGON CENTER
® MYSTIC LIGHT

CPU-Z MSI GAMING
Intel® Extreme Tuning Utility

Software

® Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

e Norton™ Internet Security Solution
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Rear I/0 Panel

PS/2
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Audio Ports
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Gen2 © @
Type-A

DisplayPort
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USB 3.1 Genl USB 3.1 Gen1 Optical S/PDIF-Out
USB 3.1 Gen2
Type-C
LAN Port LED Status Table
Link/ Activity LED Speed LED
Status Description Status Description
off No link ™ hch off 10 Mbps connection
Yellow Linked Green 100 Mbps connection
Blinking Data activity Orange 1 Gbps connection

Audio Ports Configuration

s e
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6 Rear /0 Panel

@@1

. Channel
Audio Ports
| 2 4 6 8
Center/
L N
Subwoofer Out
Rear Speaker Out [ K BN J
Line-In/
. [
Side Speaker Out
Line-Out/
o 0|00
Front Speaker Out
Mic In

(@: connected, Blank: empty)



Overview of Components

CPU Socket
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CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

A Important

® Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing
the CPU.

® Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal
with Return Merchandise Authorization (RMA] requests if only the motherboard
comes with the protective cap on the CPU socket.

® When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability.

® Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

® Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply
an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

® Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering
the socket with the plastic cap.

® |f you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
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DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

DIMMB2 DIMMB2
DIMMB1
DIMMA2 DIMMA2 DIMMA2

DIMMA1
A Important

® Always insert memory modules in the DIMMA2 slot first.

® Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less
than the amount of installed.

® Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or

less for 32-bit Windows OS due to the memory address limitation. Therefore, we
recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than
4GB memory on the motherboard.

Overview of Components



PCI_E1~E5: PCle Expansion Slots

PCI_E1: PCle 3.0 x16 (CPU lanes)

PCI_E2: PCle 3.0 x1 (PCH lanes)
PCI_E3: PCle 3.0 x4 (PCH lanes)

PCI_E4: PCle 3.0 x1 (PCH lanes)

PCI_E5: PCle 3.0 x1 (PCH lanes)

A Important

® Ifyou install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as MS/
Gaming Series Graphics Card Bolster to support its weight to prevent deformation of
the slot.

® When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.

M2_1~2: M.2 Slots (Key M)

Please install the M.2 solid-state drive (SSD) into the M.2 slot as shown below.

A Important

® Intel® RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM.
® Intel® Optane™ Memory Ready.

10 Overview of Components



JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

1 HDD LED + 2 Power LED +
i 3 HDD LED - 4 Power LED -
p = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

Rl m— POWER LED -
; e

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one
SATA device.

A Important

® Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

® SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

Overview of Components 11



ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
I 3 Ground 15 Ground
12 88 24 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
CID] ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
88 8 PWR OK 20 Res
: 88 i 9 5VSB 21 +5V
- 10 +12V 22 +5V
1" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
g 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
0oo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JAUD1: Front Audio Connector

This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

12  Overview of Components



JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

1 vee 2 vee
2 0 3 USBO- 4 USB1-
. ] 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

* Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

® |n order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI Dragon Center utility.

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Connector

These connectors allow you to connect USB 3.1 Gen1 ports on the front panel.

1 Power 1 USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

A Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JTBT1: Thunderbolt Add-on Card Connector

This connector allows you to connect the add-on Thunderbolt 1/0 card.

1 1 FORCE_PWR 2 SCI_EVENT
3 SLP_S3# 4 SLP_S5#
5 Ground

JRGB1: RGB LED connector
The JRGB1 connector allows you to connect the 5050 RGB LED strips 12V.

1
1| +2v | 2 G
3 R 4 B

A Important

® The JRGB1 connector supports 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B) with the maximum
power rating of 3A (12V).

® Please keeping the LED strip shorter than 2 meters to prevent dimming.

® Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the LED strip.

® Please use MSI’ s software to control the extended LED strip.

14  Overview of Components




CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Fan Connectors

Fan connectors are classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode. PWM Mode

fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control
signal. When you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a fan connector in PWM mode, the
fan speed will always maintain at 100%, which might create a lot of noise.

1
i

CPU_FAN1/ PUMP_FAN1/ SYS_FAN2/3

SYS_FAN1/ SYS_FAN4

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition
1 Ground 2 +12v

Speed Control

3 Sense 4 Signal

[v] Smart Fan Mode

@PWM

CPU Fani step up time
01s
CPU Fan1 step down time
:01s

There are gradient points of the fan speed that allow you to
adjust fan speed in relation to CPU temperature.

EZ Debug LED

These LEDs indicate the status of the motherboard.

[ cPu - indicates CPU is not detected or fail.

[ DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.

[ VGA - indicates GPU is not detected or fail.
[1B00T - indicates booting device is not detected or fail.

Overview of Components
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JCI1: Chassis Intrusion Connector
This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

Normal Trigger the chassis
(default) intrusion event

Using chassis intrusion detector

. Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
. Close the chassis cover.

. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

. Set Chassis Intrusion to Enabled.

. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

o~ U WN =

. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on
screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

2. Set Chassis Intrusion to Reset.

3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes.

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumper to clear the CMOS memory.

[=T=]

Keep Data Clear CM0OS/
(default) Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord

N

. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.

w

. Remove the jumper cap from JBAT1.

~

. Plug the power cord and power on the computer.

16  Overview of Components



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

A Important

® BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore, the
description may be slightly different from the latest BIOS and should be for reference
only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item description.

® The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product
you purchased.

Entering BIOS Setup

Please refer the following methods to enter BIOS setup.

® Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot
Menu message appears on the screen during the boot process.

® Use MSI Dragon Center application. Click on G02BIOS button and choose OK. The
system will reboot and enter BIOS setup directly.

Function key

F1: General Help

F2: Add/ Remove a favorite item

F3: Enter Favorites menu

Fé4: Enter CPU Specifications menu

F5: Enter Memory-Z menu

Fé: Load optimized defaults

F7: Switch between Advanced mode and EZ mode

F8: Load Overclocking Profile

F9: Save Overclocking Profile

F10: Save Change and Reset*

F12:  Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).
Ctrl+F: Enter Search page

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the
modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.
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Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There
are several ways to reset BIOS:

® Go to BIOS and press Fé to load optimized defaults.
® Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.
Important

Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear
CMOS jumper section for resetting BIOS.

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH
Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:
1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the USB port.
2. Please refer the following methods to enter flash mode.

= Reboot and press Ctrl + F5 key during POST and click on Yes to reboot the
system.

= Reboot and press Del key during POST to enter BIOS. Click the M-FLASH
button and click on Yes to reboot the system.

3. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.

4. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot
automatically.

Updating the BIOS with MSI Dragon Center

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set

properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI Dragon Center.

. Select BIOS Update.

. Click on Scan button.

. Click on Download icon to download and install the latest BIOS file.

a N W N

. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start
updating BIOS.

6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart
automatically.
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Installing 0S, Drivers & Utilities

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com

Installing Windows® 10

1. Power on the computer.

N W N

o

7.

. Insert the Windows® 10 installation disc/USB into your computer.
. Press the Restart button on the computer case.
. Press F11 key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot

enu.

. Select the Windows® 10 installation disc/USB from the Boot Menu.
. Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD...

message.

Follow the instructions on the screen to install Windows® 10.

Installing Drivers

1. Start up your computer in Windows® 10.

2. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.

3. Click the Select to choose what happens with this disc pop-up notification, then
select Run DVDSetup.exe to open the installer. If you turn off the AutoPlay feature
from the Windows Control Panel, you can still manually execute the DVDSetup.exe
from the root path of the MSI Driver Disc.

4. The installer will find and list all necessary drivers in the Drivers/Software tab.

5. Click the Install button in the lower-right corner of the window.

6. The drivers installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

7. Click OK button to finish.

8. Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.
1. Open the installer as described above.

g N W N

N o

. Click the Utilities tab.

. Select the utilities you want to install.

. Click the Install button in the lower-right corner of the window.

. The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt

you to restart.

. Click OK button to finish.
. Restart your computer.

Installing 0S, Drivers & Utilities 19
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Merci d’ avoir acheté une carte mére MS|® Z390-S01. Ce
manuel d’ utilisateur fournit des informations sur le schéma,
la vue d’ ensemble des composants, la configuration du BIOS
et ' installation des logiciels.
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Informations de sécurité

® Les composants dans " emballage peuvent étre endommagés par des décharges
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur,
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

® Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise
connexion, il se peut que U ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le
démarrage échoue.

® Veuillez tenir la carte mére par les bords pour éviter de toucher les composants
sensibles.

® |l est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation de la
carte mére pour prévenir tout dommage Sivous n’ avez pas de bracelet antistatique
touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la carte mere afin de
vous décharger de votre charge statique. Touchez régulierement U’ objet métallique
pendant toute la manipulation.

® Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé
contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.

e Avant de démarrer U ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants
metalllques sont bien fixés sur la carte mére ou ailleurs dans le boitier de
U ordinateur.

e Ne démarrez pas  ordinateur avant d” avoir terminé U installation. Ceci peut
endommager les composants ou vous blesser.

 Sivous avez besoin d’ aide pendant U installation, veuillez consulter un technicien
informatique certifié.

e Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors
tension et débrancher le cordon d” alimentation.

® Gardez ce manuel pour références futures.
® Protégez ce manuel contre U humidité.

e Avant de brancher le bloc d” alimentation sur la sortie électrique, veuillez
vous assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc
d” alimentation.

® Placez le cordon d’ aleentatlon de facon & éviter que U on marche dessus. Ne
posez rien sur le cordon d’ alimentation.

® Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte
mere.

e Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre
carte mere :

= Un liquide a pénétré dans |’ ordinateur.

= La carte mére a été exposée a de I humidité.

= La carte mére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
= La carte mére est tombée par terre et a été endommagée.

= La carte mére est cassée.

® Ne pas mettre la carte mere dans un environnement dont la température est
supérieure a 60°C (140°F) sous peine de l'endommager.

Informations de sécurité



Spécifications

Support des processeurs Intel® Core™, Pentium® Gold et
Celeron® de 9eme/ 8eéme génération pour socket LGA 1151

* Veuillez vous au site www.intel.com pour plus d’ informations
de compatibilité.

Chipset Chipset Intel® Z390

® /4 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu’ & 64 Go*

® Support DDR4 4400(0C)/ 4300(0C)/ 4266(0C)/ 4200(0C)/
4133(0C)/ 4000(0C)/ 3866(0C)/ 3733(0C)/ 3600(0C)/ 3466(0C)/
3400(0C)/ 3333(0C)/ 3300(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C) /2800(0C)/
2666/ 2400/ 2133 MHz*

Mémoire ® Support mode Double-Canal
® Support non-ECC, mémoire un-buffered
® Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus
> ? P -
d” informations sur la mémoire compatible.

e 2 x slots PCle 3.0 x16, support les mode x16/ x4

Slots ® 3 xslots PCle 3.0 x1

O Qe e 1 xslot M.2 (Touche E) pour le module Intel® CNVi wireless

uniquement

e 1 x port DVI-I, supportant une résolution maximum de

Sorties vidéo 1920x1200@60Hz
intégrées ® 1 x DisplayPort, supportant une résolution maximum de
4096x2304@60Hz

Multi-GPU ® Support de la technologie AMD® CrossFire™ 2-Way

Chipset Intel® Z390

® 6 x ports SATA 6Gb/s*/**

e 2 x slots M.2 (Touche M)
= M2_1 support jusqu’ a PCle 3.0 x4 et des périphériques
de stockage SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/ 2280/ 22110*
= M2_2 support jusqu’ & PCle 3.0 x4 et des périphériques
de stockage SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/ 2280**

* Le port SATA2 est indisponible lorsqu’ un périphérique M.2
SATA est installé dans le slot M2_1.

** Le port SATA5 &6 est indisponible lorsqu’ un périphérique
M.2 SATA est installé dans le slot M2_2.

Stockage

Suite du tableau sur la page suivante
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LAN

Contrdleur E/S

Moniteur
systéeme

Dimensions

Fonctions BIOS

Connecteurs
sur le panneau
arriére

4 spécifications

Suite du tableau sur la page précédente

Chipset Intel® Z390

® 2x ports USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) (1 port
Type-A et1 port Type-C) sur le panneau arriére

® 8xports USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (4 ports Type-A
sur le panneau arriére, 4 ports disponibles par U intermédiaire
des connecteurs USB 3.1 internes)

® 4 x ports USB 2.0 (High-speed USB) disponibles par
U intermédiaire des connecteurs USB 2.0 internes

® Realtek® ALC892 Codec
® Audio haute définition 7.1
o Support sortie S/PDIF

1 x controleur Realtek RTL8111H Gigabit LAN

Contréleur NUVOTON NCT6797

e Détection de la température du CPU et du systeme
e Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme
e Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

® Format ATX
© 30.5cm x 24.4cm (127 x 9,6”)

o 1x flash BIOS 128 Mb
o UEFI AMI BIOS

® ACPI 6.1, SM BIOS 2.8
® Multilingue

® 1 x port clavier/ souris PS/2

e 1 xport DVI-I

® 1 x DisplayPort

® 4 x ports USB 3.1 Gen1 Type-A

e 1 x port LAN (RJ45)

e 1 x port USB 3.1 Gen2 Type-A

e 1 x port USB 3.1 Gen2 Type-C

® 5x jacks audio OFC

® 1 x connecteur Sortie S/PDIF optique

Suite du tableau sur la page suivante




Suite du tableau sur la page précédente

e 1 x connecteur d” alimentation principal ATX 24 broches
e 1 x connecteur d” alimentation ATX 12V 8 broches

® 4 x connecteurs SATA 6Gb/s

® 3 x slots M.2 (2 slots Touche-M, 1 slot Touche-E)

® 2 x connecteurs USB 3.1 Gen1 support de 4 autres ports
USB 3.1 Gen1

® 2 x connecteurs USB 2.0 support de 4 autres ports USB 2.0
® 1x cavalier Clear CMOS

Connecteurs
® 2 x connecteurs avant

internes
® 1x connecteur de module TPM

® 1 x connecteur intrusion chassis
® 1 x connecteur audio avant
® 1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches

® 1 x connecteur de ventilateurs 4 broches pour la pompe a
eau

® 4 x connecteurs de ventilateurs systéme 4 broches
® 1 x connecteur de carte additionnelle Thunderbolt

OC Performance

Hardware Monitor
Fonctions

Dragon Center  [RERRASKS . -
o LAN Manager Référez-vous au site http://
i download.msi.com/manual/mb/
e Live Update DRAGONCENTER2.pdf pour plus de
détails.
® Pilotes
* DRAGON CENTER
® MYSTIC LIGHT

CPU-Z MSI GAMING
Intel® Extreme Tuning Utility

Logiciel

Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

Norton™ Internet Security Solution
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Panneau arriere Entrée/ Sortie

PS/2

7

DVI-I

LAN

DisplayPort

== =
==) CEREDS) = |i=

L

Ports Audio

|
e [@ @

=|®e
2 [Je

USB 3.1 Gen1

USB 3.1 Gen1

USB 3.1 Gen2
Type-C

Tableau explicatif de L’ état de la LED du port LAN

LED indiquant la
connexion et U’ activité

Etat

LED indiquant la vitesse

Descri

Sortie S/PDIF optique

Etat Description dafch Eteint Débit de 10 Mbps
Eteint Pas de connexion Vert Débit de 100 Mbps
Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps
Clignote Activité en cours
Configuration des ports audio
. Canal
Ports Audio
Og @ 2 4 6 8
Sortie centre/ Caisson de basse [ B J
Sortie audio haut-parleur arriére [ BN BN J
@ @ Entrée Ligne/ Sortie audio haut- °
parleur coté
EI @ Sortie Ligne/ Sortie casqueavant | @ | @ | @ | @

—

Entrée Microphone

6  Panneau arriére Entrée/ Sortie

(@ : connecté, Espace : vide)




Vue d’ ensemble des composants

Socket
processeur DIMMA1
PUMP_FAN1 = DIMMA2
CPU_PWR1 CPU_FANIT — DIMMB1
I—I r DIMMB2
i at

= SYS_FAN4
= Debug LEDs

— ATX_PWR1

oD EEEEE

SYS_FANT _IE:I l L Juss
o] o O o ﬂ] ——— M2.1
PCLET = B— Juse3
CNVI_1 =
E L saTa1_2
PCI_E2 =
E L SATA3 4
PCI_E3 —
E — SATA5_6
PCI_E4 — JBATI
| S
PCI_E5 m = M2_2
JAUD ==l = __ =0y BHf B[S JFP1
JusB1
JRGB1
SYS_FAN2 LN use2
SYS_FAN3 JFP2
JTBT1
JTPM1
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Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

A Important

o Avant d’installer ou de retirer le processeur du socket, veillez & toujours
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique.

 Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés |’ installation du
processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization], MSI
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré.

e Lors de Uinstallation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.

® Assurez-vous de U étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de
démarrer votre systéeme.

® | a surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére.
Assurez-vous toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une couche
de péte thermique (ou adhésif thermique] entre le processeur et le systéme de
refroidissement afin d” améliorer la dissipation de la chaleur.

® Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de
" emplacement du processeur avec le couvercle dédié.

® Sivous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous

référer a la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations
P °

concernant [’ installation.
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Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans |’ emplacement DIMM comme indiqué ci-
dessous.

DIMMB2 DIMMB2
DIMMB1
DIMMA2 DIMMA2 DIMMA2

DIMMA1
A Important

o Veillez a toujours insérer un module de mémoire dans I’ emplacement DIMMA2 en
premier.

® Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.

® Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows 64-bit
si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére.

Vue d’ ensemble des composants



PCI_E1~E5:Slots d’ extension PCle

PCI_E1: PCle 3.0 x16 (CPU lignes)

PCI_E2 : slot PCle 3.0 x1 (PCH lignes)
PCI_E3 : PCle 3.0 x4 (PCH lignes)

PCI_E&4 : slot PCle 3.0 x1 (PCH lignes)

PCI_E5 : slot PCle 3.0 x1 (PCH lignes)

A Important

® Sivous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme
la barre de support MSI Gaming Series pour supporter son poids et pour éviter la
déformation du slot.

e Veillez & toujours mettre | ordinateur hors tension et & débrancher le cordon
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous a la
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre
modifié.

M2_1~2:Slots M.2 [Touche M)

Installer le disque dur M.2 dans le slot M.2 comme indiqué ci-dessous.

A Important

® [ atechnologie Intel® RST supporte seulement un SSD M.2 PCle avec une mémoire
ROM UEFI.

® Intel® Optane™ Memory Ready.
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JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

1 HDD LED + 2 Power LED +
i 3 HDD LED - 4 Power LED -
p = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

- — j POWER LED -
+ POWER LED | e COWER LED +
~
<K
N

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6 : Connecteurs SATA 6Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA.

A Important

e Veuillez ne pas plier les cables SATA & 90° car cela pourrait entrainer une perte de
données pendant la transmission.

o Les cables SATA disposent de prises identiques sur chaque c6té. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace.

Vue d’ ensemble des composants 11



ATX_PWR1, CPU_PWR1 : Connecteurs d’ alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
I 3 Ground 15 Ground
12 88 24 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
CID] ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
88 8 PWR OK 20 Res
: 88 i 9 5VSB 21 +5V
- 10 +12V 22 +5V
1" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
g 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
0oo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

A Important

Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére.

JAUD1 : Connecteur audio avant

Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

12 Vued ensemble des composants




JUSB1~2 : Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

1 vee 2 vee
2 0 3 USBO- 4 USB1-
. ] 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A Important

® Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin
d’ éviter tout dommage sur la carte mére.

® Pour recharger votre iPad, iPhone et iPod par [ intermédiaire d’ un port USB,
veuillez installer [’ utilitaire MSI Dragon Center.

JUSB3~4 : Connecteurs USB 3.1 Gen1

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 3.1 Gen 1 sur le panneau
avant.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 UsB2.0+ 19 Power

10 GND 20 No Pin

A Important

Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement
afin d’ éviter d’ endommager la carte.

Vue d’ ensemble des composants
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JTPM1 : Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM [Trusted Platform Module). Veuillez vous
référer au manuel du module TPM pour plus d” informations.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JTBT1 : Connecteur de carte additionnelle Thunderbolt

Ce connecteur vous permet de relier une carte additionnelle Thunderbolt E/S.

1

1 FORCE_PWR 2 SCI_EVENT
3 SLP_S3# 4 SLP_S5#
5 Ground

JRGB1 : Connecteurs LED RGB

Le connecteur JRGB1 vous permet de connecter un ruban LED RGB de type 5050 12V.

A Important

e Le connecteur JRGB1 supporte des rubans LED RGB (12V/G/R/B) de type 5050 avec
une puissance nominale maximale de 3A (12V).

® Veuillez garder la longueur du ruban LED inférieure & 2 métres pour éviter la
gradation des couleurs.

e Avant d’installer ou de retirer le ruban LED, veillez & toujours éteindre
[’ alimentation et & débrancher le cdble d’ alimentation de la prise électrique.

® Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contréler le ruban d’ extension LED.
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4 : Connecteurs
pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM (Pulse Width
Modulation). En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie de 12V constante
et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de contréle. Par conséquent,
quand vous branchez un ventilateur a 3 broches (Non-PWM) a un connecteur

de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours maintenue a 100% et cela
occasionnera du bruit.

1
1

CPU_FAN1/ PUMP_FAN1/ SYS_FAN2/3

SYS_FAN1/ SYS_FAN4

Définition des broches des connecteurs de ventilateur

Définition des broches en mode PWM

1 Ground 2 +12v

Speed Control

3 Sense 4 Signal

[v] Smart Fan Mode

CPU Fani step up time
1015
CPU Fan1 step down time

101s

Ily a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a
la température du processeu.

EZ Debug LED

Ces LEDs indiquent U état de débogage de la carte mére.
[ cPu - indique que le CPU 1’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

[_IDRAM -indique que la mémoire DRAM n’ est pas détectée ou que son initialisation
a échoué.

[ veA - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

[1B0OT - indique que le périphérique de démarrage n’ est pas détecté ou que son
initialisation a échoué.
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JCI1 : Connecteur intrusion chassis

Ce connecteur est relié & un cable d interrupteur intrusion chassis.

Normal Commencer U activité
(défaut) intrusion chassis

Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis

1. Reliez le connecteur JCI1 & U interrupteur ou au capteur d intrusion chassis situé
sur le boitier du PC.

2. Fermez le couvercle du boitier.

3. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

4. Réglez Chassis Intrusion (intrusion chéssis) sur Enabled (Activé).

5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand " ordinateur est allumé, vous
recevrez un message d alerte a U écran.
Réinitialisation de I’ alerte intrusion chissis

1. Allez dans le BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis
Intrusion Configuration (Configuration intrusion chassis).

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chéssis) en Reset (Remettre).

3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter
(Entrée) pour choisir Yes (Oui).

JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située
sur la carte mére afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de
maniére a nettoyer la mémoire CMOS.

[=T=]

Conserver les données Effacer CMOS/
, Réinitialiser BIOS
(défaut)

Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

-

. Eteignez U ordinateur et débranchez le cable d’ alimentation de la prise électrique.
. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.

N WN

. Branchez de nouveau le cable d” alimentation a votre ordinateur et allumez-le.
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Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du
systeme en conditions normales. Veillez a toujours garder les réglages par défaut
pour éviter d’ endommager le systeme ou tout probleme au démarrage, sauf si vous
étes familier avec le BIOS

A Important

® Le BIOS est constamment mis & jour afin d offrir de meilleures performances
systeme. Par conséquent, la descr:ptmn peut différer selon la version de BIOS
utll/see et n’ est donc donnée qu’ 4 titre de référence. Vous pouvez aussi vous référer
a [ onglet Help [Aide] pour obtenir la description des fonctions du BIOS.

® Les photos ne sont données qu’ 4 titre de référence et peuvent varier selon le
produit que vous achetez.

Entrer dans U interface Setup du BIOS
Pour entrer dans U interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes :

e Pendant le démarrage, lorsqu apparalt le message “Press DEL key to enter Setup
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur U’ écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr.

e Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser | application
MSI DRAGON CENTER. Cllquez sur le bouton GO2BIOS puis sur OK. Le systéme
redémarre et entre dans U’ interface Setup du BIOS.

Touches de fonction
F1: Aide générale

F2: Ajouter ou supprimer un élément favori

F3: Entrer dans le menu Favoris

Fé4: Entrer dans le menu de réglages du processeur

F5: Entrer dans le menu Memory-Z

F6: Charger les réglages par défaut

F7: Alterner entre le mode avancé et le mode simplifié

F8: Charger le profil d’ overclocking

F9: Sauvegarder le profil d’ overclocking

F10:  Sauvegarder les modifications et réglages*

F12: Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au

format FAT/ FAT32 uniquement).
Ctrl+F : Entrer dans la page de recherche

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit
U’ information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

Configuration du BIOS 17



Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre | une
des méthodes suivantes :

® Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par
défaut.

e Court-circuitez le cavalier Clear CMOS sur la carte mére.

A Important

Assurez-vous que |’ ordinateur est éteint avant d’ effacer les données CMOS.
Veuillez vous référer a la section cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la
réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS a jour

Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH
Avant la mise a jour :

Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mére sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS a jour :
1. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil a le port USB.
2. Veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour passer en mode flash.

= Redémarrez et appuyez sur la touche Ctrl + F5 pendant le processus de POST
et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le systéme.

= Redémarrez et appuyez sur la touche Del pendant le processus de POST pour
entrer dans U interface du BI0S.Cliquez le bouton M-FLASH et cliquez sur Yes
(Oui) pour redémarrer le systéme.

3. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS.

4. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS a jour avec MSI DRAGON CENTER
Avant la mise a jour:

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que U ordinateur est
correctement connecté a internet.

Mettre le BIOS & jour :

1. Installez et lancez MSI DRAGON CENTER.

. Choisissez BIOS Update (Mettre le BIOS & jour).
. Cliquez sur le bouton Scan.

N W N

. Cliquez sur U icdne Download pour télécharger et installer la derniére version du
BIOS.

5. Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur
Next (Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour du BIOS.

6. Une fois la mise a jour terminée, le systéme redémarrera automatiquement.
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Installer 0S, Pilotes & Utilitaires

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre a jour les
derniers utilitaires et pilotes.

Installer Windows® 10

1.
2.

3.
. Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-0n Self Test) du systéme pour

7.

Allumez U ordinateur.

Insérez le disque ou la clé USB d’ installation de Windows® 10 dans votre
ordinateur.

Appuyez sur le bouton Restart du boitier de |’ ordinateur.

entrer dans le menu Boot Menu.

. Choisissez le disque ou la clé USB d’ installation de Windows® 10 dans le menu

de démarrage.

. Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparait le message [Press any key

to boot from CD or DVD].
Suivez les instructions a U’ écran pour installer Windows® 10.

Installer les pilotes

. Allumez U’ ordinateur sous Windows® 10.
. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.
. Cliquez sur la fenétre popup Choisir quoi faire avec ce disque (Select to choose

what happens with this dlscl puis choisissez Lancer DVDSetup.exe (Run
DVDSetup.exe) pour ouvrir | outil d” installation. Si vous désactivez la fonction
AutoPlay dans le panneau de conf\guratlon Windows, vous pouvez quand méme
exécuter manuellement DVDSetup.exe a partir du chemin d’ accés depuis la
racine du disque de pilotes MSI.

.U outll d’ installation trouvera et listera tous les pilotes dont vous avez besoin

dans U onglet Pilotes/Logiciels (Drivers/Software).

5. Cliquez sur le bouton Installer (Install) dans le coin inférieur droit de la fenétre.

7.
8.

. L’ installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de

redémarrer.
Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires

Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes.
1. Ouvrez U outil d” installation comme décrit ci-dessus.

g rMWOWN

o

. Cliquez sur U onglet Utilities.
. Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.
. Cliquez sur le bouton Installer (Install) dans le coin inférieur droit de la fenétre.

. L’ installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé

de redémarrer.

. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
. Redémarrez votre ordinateur.
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Danke, dass Sie sich fir das MSI® Z390-S01 motherboard.
Motherboard entschieden haben. Dieses Handbuch gibt in-
formationen tiber Motherboard-Layout, Komponenteniiber-
sicht, BIOS-Setup und Softwareinstallation.
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Spezifikationen

® Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.

® Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.

e Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die
Beriihrung der sensiblen Komponenten.

e Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung

(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wiahrend

der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizitat ableiten, indem
Sie ein anderes Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard anfassen.

® Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.

o Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehduse
befinden.

® Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist.
Dies konnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des
Benutzers verursachen.

® Sollten Sie Hilfe bei der Installation bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
zertifizierten Computer-Techniker.

® Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab,
bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.

® Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf.
® Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.

® Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.

® Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann.
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.

® Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard miissen befolgt werden.

® Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von
Kundendienstpersonal priifen:

= Flussigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie kdnnen es nicht wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.

= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt.
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

© Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von
mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.
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Spezifikationen

Chipsatz

Speicher

Erweiterung-

anschliisse

Onboard-Grafik

Multi-GPU

Aufbewahrung

Unterstitzt Intel® Core™ der 9./8. Generation / Pentium® Gold/
Celeron® Prozessoren fiir Sockel LGA 1151

* Weitere Kompatibilitatsinformationen finden Sie unter
www.intel.com.

Intel® Z390 Chipsatz

o 4x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 64GB*

e Unterstiitzt DDR4 4400(0C)/ 4300(0C)/ 4266(0C)/ 4200(0C)/
4133(0C)/ 4000(0C)/ 3866(0C)/ 3733(0C)/ 3600(0C)/ 3466(0C)/
3400(0C)/ 3333(0C)/ 3300(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C) /2800(0C)/
2666/ 2400/ 2133 MHz*

® Unterstiitzt Dual-Kanal-Speicherarchitektur
e Unterstiitzt non-ECC, ungepufferte Speicher
® Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie
unter www.msi.com .

o 2x PCle 3.0 x16-Steckplatze, unterstiitzt x16/ x4 mode
® 3x PCle 3.0 x1-Steckplatze

® 1x M.2-Steckplatz (Key E) ist nur fiir das Intel® CNVi
Funkmodul vorgesehen

® 1x Anschluss DVI-I, Unterstiitzung einer maximalen
Auflésung von1920x1200@60Hz

® 1x Anschluss DisplayPort, Unterstiitzung einer maximalen
Auflésung von 4096x2304@60Hz

Unterstitzt die 2-Wege AMD® CrossFire™ Technologie

Intel® Z390 Chipsatz
® 6x SATA 6Gb/s Anschlisse*/**
® 2x M.2 Steckplatze (Key M)

= M2_1 unterstiitzt bis zu PCle 3.0 x4 und SATA 6Gb/s,
2242/ 2260/ 2280/ 22110 Speichergerate*

= M2_2 unterstiitzt bis zu PCle 3.0 x4 und SATA 6Gb/s,
2242/ 2260/ 2280 Speichergerate**

* Der SATA2 Anschluss wird nicht zur Verfiigung, wenn Sie ein
M.2 SATA Gerat im M2_1-Steckplatz installieren.

** Die SATA5 &6 Anschliisse werden nicht zur Verfiigung,

wenn Sie ein M.2 SATA Gerat im M2_2-Steckplatz installieren.

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Spezifikationen
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LAN

E/A Anschluss

Hardware
Monitor

Formfaktor

BIOS
Funktionen

Hintere Ein-/
und Ausgdnge

4 spezifikationen

Fortsetzung der vorherigen Seite

Intel® Z390 Chipsatz

e 2x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Anschliisse (1
Typ-A Anschluss und 1 Typ-C Anschluss) an der riickseitigen
Anschlussleiste

® 8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschliisse (4 Typ-A
Anschliisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschlisse
stehen durch die internen USB 3.1 Anschluss zur Verfigung)

e 4x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse stehen durch die
internen USB 2.0 Anschluss zur Verfligung

® Realtek® ALC892 Codec
e 7,1-Kanal-HD-Audio
® Unterstiitzt S/PDIF-Ausgang

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN Controller

NUVOTON NCT6797 Controller Chip

e CPU/System Temperaturerfassung
o CPU/System Geschwindigkeitserfassung
e CPU/System Liifterdrehzahlregelung

® ATX Formfaktor
12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)

1x 128 Mb Flash

UEFI AMI BIOS

ACPI 6.1, SM BIOS 2.8
Mehrsprachenunterstiitzung

1x PS/2 Tastatur/ Maus-Anschluss
1x DVI-I Anschluss

1x DisplayPort

4x USB 3.1 Gen Typ-A Anschliisse
1x LAN (RJ45) Anschluss

1x USB 3.1 Gen2 Typ-A Anschluss
1x USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss
5x OFC Audiobuchsen

1x Optischer S/PDIF-Ausgang

Fortsetzung auf der nachsten Seite




Fortsetzung der vorherigen Seite

® 1x 24-poliger ATX Stromanschluss

® 1x 8-poliger ATX 12 V Stromanschluss

® 6x SATA 6Gb/s Anschliisse

® 3x M.2 Steckplatze (2 M-Key Steckplatze,1 E-Key Steckplatz)

e 2x USB 3.1 Gen1 Anschliisse unterstiitzt zusatzliche 4 USB
3.1 Gen1-Ports)

® 2x USB 2.0 Anschliisse unterstiitzt zusatzliche 4 USB 2.0
-Ports)

Interne ® 1x Clear CMOS Steckbriicke

QIEchluzzE ® 2x Frontpanel-Anschliisse
1x TPM Anschluss

1x Gehausekontaktschalter

1x Audioanschluss des Frontpanels

1x 4-poliger CPU-Liifter-Anschluss

1x 4-poliger Anschluss fiir die Wasserpumpe

4x 4-polige System-Liifter-Anschliisse

1x Anschluss fiir Thunderbolt-Erweiterungskarte

® OC Leistung
* Hardware Monitor .
Dragon Center
Funktionen * Eyerest E - A
e LAN Manager Weitere Informationen finden Sie
o Live Update unter http://download.msi.com/
manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf
® Treiber
* DRAGON CENTER
® MYSTIC LIGHT

CPU-Z MSI GAMING
Intel® Extreme Tuning Utility

Software

Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

Norton™ Internet Security Solution

Spezifikationen 5



Riickseite E/A

Audioanschliisse

|
PS/2 LAN
= [0 ®
O T—_'J_'ulj Type-A
DVI-I DisplayPort rll|i| @ @
= =
== (CEEREDo) =P |[@®]
I
USB 3.1 Gen1 USB 3.1 Gen1 Optischer S/PDIF-
Ausgang
USB 3.1 Gen2

Typ-C

LAN Port LED Zustandstabelle
Verbindung/ Akt

t LED Geschwindigkeit LED
Zustand Bezeichnung Zustand Bezeichnung

Aus Keine Verbindung lﬂ.‘l Aus 10 Mbps-Verbindung
Gelb Verbindung Griin 100 Mbps-Verbindung
Blinkt Datenaktivitat Orange 1 Gbps-Verbindung

Konfiguration der Audioanschliisse

. " Kanal
Audioanschliisse
I_ | 2 4 6 8
Mitte-/ Subwoofer-
@ <e’ itte-/ Subwoofer- ole
Ausgang
@ @ Hinterer Lautsprecher o 0|0
Line-In/ Seitliche
[ ]
IEI Lautsprecher
<€; Line-Out/ Vorderer
o (0 0 o
Lautsprecher
Mic-In

(@: Verbindet, Blank: Leer)
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Ubersicht der Komponenten

CPU Sockel

DIMMA1
PUMP_FANT —— DIMMA2
CPU_PWRI cPU_FANT | | [ DIMMB1
L - DIMMB2
b af bl

= SYS_FAN4
= Debug LEDs

— ATX_PWR1

oD EEEEE

SYS_FANT _IE:I l L Juss
o] o O o ﬂ] ——— M2.1
PCLET = B— Juse3
CNVI_1 =
E L saTa1_2
PCI_E2 =
E L SATA3 4
PCI_E3 —
E — SATA5_6
PCI_E4 — JBATI
| S
PCI_E5 m = M2_2
JAUD =zl = __ =0y BHf B[S JFP1
JRGm JusB1
SYS_FAN2 LN use2
SYS_FAN3 JFP2
JTBTI
JTPM1
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CPU Sockel

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt.

/\ Wichtig

e Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.

® Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf.
MSI wird RMA [Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln,
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.

* Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkorper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitdt beizubehalten.

© Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie |hr System starten.

o Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaflige Schicht thermischer Paste oder
thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kihlkérper vorhanden ist, um die
Warmeableitung zu erhéhen.

® Schiitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU
installiert ist.

© Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérpers/Kiihlers, falls Sie
eine seperate CPU oder einen Kiihlkérper/ Kiihler erworben haben.

Ubersicht der Komponenten



DIMM-Steckplatze

Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

DIMMB2 DIMMB2
DIMMB1
DIMMA2 DIMMA2 DIMMA2

DIMMA1
/\ Wichtig

® Um einen sicheren Systemstart zu gewahrleisten, bestiicken Sie immer DIMMA2
zuerst.

® Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfiighare Kapazitat des
Speichers kleiner sein als die Grofle der installierten Speicherkapazitat.

® Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitit eines 32-Bit-Windows-
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf
dem Motherboard einbauen méchten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-
Betriebssystem zu installieren.
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PCI_E1~E5: PCle Erweiterungssteckplaitze

PCI_E1: PCle 3.0 x16 (CPU Lanes)

PCI_E2: PCle 3.0 x1 slot (PCH Lanes)
PCI_E3: PCle 3.0 x4 (PCH Lanes)

PCI_E4: PCle 3.0 x1 slot (PCH Lanes)

PCI_ES5: PCle 3.0 x1 slot (PCH Lanes)

/\ Wichtig

© Wenn Sie eine grofie und schwere Grafikkarte einbauen, benétigen Sie einen
Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster) der das Gewicht trdgt und eine
Verformung des Steckplatzes vermeidet.

® Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iberpriifen.

M2_1~2: M.2 Steckplitze (Key M)

Bitte installieren Sie das M.2 Solid-State-Laufwerke (SSD) in den M.2 Steckplatz
(siehe unten).

of%‘e ) § |

0*@ =

/\ Wichtig
e Intel® RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSD mit UEFI ROM.
o Intel® Optane™ Technik wird unterstiitzt.
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse

Diese Anschliisse verbinden mit den Schaltern und LEDs auf des Frontpanels.

1 HDD LED + 2 Power LED +
i 3 HDD LED - 4 Power LED -
p = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED | s> ﬂHDD LED +

- — j POWER LED -
+ POWER LED | e COWER LED +
~
<K
N

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschliisse

Diese Anschliisse basieren auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s.
Pro Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden.

A Wichtig

® Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust knnte die
Folge sein.

® SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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ATX_PWR1, CPU_PWR1: Stromanschliisse

Mit diesen Anschliissen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
I 3 Ground 15 Ground
12 88 24 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
CID] ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
88 8 PWR OK 20 Res
: 88 i 9 5VSB 21 +5V
- 10 +12V 22 +5V
1" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
g 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
0oo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

/\ Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

1 MIC L 2 Ground

3 MIC R 4 NC

5 Head Phone R 6 MIC Detection

7 SENSE_SEND 8 No Pin

9 Head Phone L 10 Head Phone Detection
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JUSB1~2: USB 2.0 Anschliisse

Mit diesen Anschluss konnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/\ Wichtig

e Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schaden kommen.

e Um das iPad, iPhone und den iPod iiber USB-Anschliisse aufzuladen, installieren
Sie bitte die MSI° DRAGON CENTER Software.

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Anschliisse

Mit diesen Anschliss konnen Sie die USB 3.1 Gen1 Anschliisse auf dem Frontpanel
verbinden.

1 Power " USB2.0+

2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-

3 USB3_RX_DP 13 Ground

4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground

7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 UsB2.0+ 19 Power

10 GND 20 No Pin

/\ Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung
bezeichneten Pins korrekt verbinden missen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
8 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

1" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JTBT1: Anschluss fiir Thunderbolt-Erweiterungskarte

Mit diesem Anschluss kdnnen Sie eine Ein-/Ausgang der Thunderbolt-
Erweiterungskarte anschliefen.

1 1 FORCE_PWR 2 SCI_EVENT
3 SLP_S3# 4 SLP_S5#
5 Ground

JRGB1: RGB LED Anschluss

Mit dem JRGB1 Anschluss kénnen Sie den 5050 RGB-LED-Streifen (12 V)
anschliefen.

1
1| +12v | 2 G
3 R 4 B

A Wichtig

® Der JRGB1 Anschluss unterstiitzt 5050 RGB LED-Streifen [12V/G/R/B) mit der
maximalen Leistung von 3 A (12 V).

® Beachten Sie bitte, dass die Lange des LED-Streifens maximal 2 Meter betragen
darf um eine Verdunkelung der LED zu verhindern.

® Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie
die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.

® Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4:
Stromanschliisse fiir Liifter
Diese Anschliisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder

Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse

konstante 12V Ausgang und regeln die Liftergeschwindigkeit per

Drehzahlsteuersignal. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM] Lifter an einen PWM-Modus

Lifteranschluss anschlieBen, luft der Lifter mit hochster Drehzahl und kann
unangenehm laut werden.

1
i

CPU_FAN1/ PUMP_FAN1/ SYS_FAN2/3

SYS_FAN1/ SYS_FAN4

Pin-Belegung der Liifteranschliisse

Pin-Belegung des Modus
1 Ground 2 +12v

4 Speed Control

3 Sense Signal

[v] Smart Fan Mode

@PWM

CPU Fani step up time
01s
CPU Fan1 step down time
t01s

Die Gradientenpunkte des Liifterverlaufs erlauben die
Anpasssung der Liifterdrehzahl in Abhangigkeit von der
CPU-Temperatur.

EZ Debug LED

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.

I cPU - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

[ 1DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1VGA - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
[1B0OT - Boot-Gerit wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

Ubersicht der Komponenten
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JCI1: Gehdusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

Normal Lose den Gehduseeingriff
(Standardwert) aus

Gehausekontakt-Detektor verwenden

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehdusekontakt-Schalter/ Sensor am
Gehduse an.

2. SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung.

3. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
4. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled.
5.

. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

6. Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm
angezeigt, wenn die Gehduseabdeckung wieder gedffnet wird.

Gehdusekontakt-Warnung zuriicksetzen
1. Gehen Sie zu BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset.

3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und driicken Sie dann die Enter-
Taste, um Ja auszuwahlen.

JBAT1: Clear CMOS Steckbriicke (Reset BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration [6schen wollen,
miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen.

[=I=]

Daten CMO0S-Daten
beibehalten l6schen/ Reset des
(Standardwert)

Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.

N

. Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlieBen.
. Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1.

. Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie
den Computer ein.

N oW
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BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fir die Systemstabilitat unter
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufler Sie besitzen
ausreichende BIOS Kenntnisse.

/\ Wichtig

® BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich
aktualisiert. Deswegen kdnnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung
des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fir eine
Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus.

® Die Bilder .in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kénnen von dem
von lhnen erworbenen Produkt abweichen.

Offnen des BIOS Setups

Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritte, um das BIOS Setup aufzurufen.
* Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste ENTF, wenn die Meldung Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint.

® Verwenden Sie die MSI DRAGON CENTER Anwendung. Klicken Sie die GO2BIOS-
Taste und driicken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS.

Funktionstasten

F1: Allgemeine Hilfe

F2: Hinzufiigen/Entfernen eines Favoritenpunkts
F3: Offnen des Favoriten Meniis

Fé4: Offnen des Meniis CPU-Spezifikationen

F5: Offnen des Memory-Z Meniis

Fé: Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte

F7: Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus
F8: 0OC-Profil wird vom USB-Stick geladen

F9: OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert

F10: Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen*

F12: Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.
Strg+F: Offnet die Suchseite

* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen

angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige
Einstellung beizubehalten.
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Reset des BIOS

Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu
losen. Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, um das BIOS zurilickzusetzen:

o (ffnen Sie das BIOS und driicken Sie F6, um optimierten Einstellungen zu laden.
® Schlieflen Sie die Clear CMOS Steckbriicke an das Motherboard an.

/\ Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie die CMOS-Daten

loschen. Bitte lesen Sie fir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich ,,Clear CMOS
Steckbriicke “nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm
Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht,
von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-
Flash-Laufwerk.

BI0S-Aktualisierungsschritte:
1. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.
2. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um in den Blitz-Modus zu schalten.

= Beim Neustart driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste Ctrl + F5
und klicken Sie auf Yes (Ja), tum das System neu zu starten.

= Beim Neustart driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die Taste Del (Entf)
wahrend des POST-Vorgangs die Taste. Klicken Sie die Taste M-FLASH und
klicken Sie auf Yes (Ja), tum das System neu zu starten.

3. Wahlen Sie die BIOS-Datei zur Durchfiihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses
aus.

4. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.

Aktualisierung des BIOS mit MSI DRAGON CENTER

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine
Internetverbindung eingerichtet ist.

BI0S-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie ,MSI DRAGON CENTER*.
. Wahlen Sie BIOS Update aus.

. Klicken Sie auf die Scan Taste.

N W N

. Klicken Sie auf dieses Download-Icon, um die neueste BIOS-Datei zu laden und
zu installieren.

5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows Mode aus. Und klicken
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BIOS-Update zu starten.

6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch
neu.
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Installation von 0S, Treibern und Utilities

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter
und aktualisieren Sie sie.

Installation von Windows® 10

1.
2.

Schalten Sie den Computer ein.

Legen Sie die Windows® 10 Disk oder das USB-Flashlaufwerk in das optisches
Laufwerk.

. Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergeh&use.

. Driicken Sie die F11-Taste wihrend des POST-Vorgangs (Power-0n Self Test), um

das Bootmenu zu offnen.

. Wahlen Sie die Windows® 10 Disk oder das USB-Flashlaufwerk aus dem

Bootmenu.

. Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD...

angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste.

. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm

.Windows® 10“ zu installieren.

Installation von Treibern

. Starten Sie lhren Computer mit Windows® 10.
. Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk.

. Klicken Sie auf die Pop-up-Meldung Wahlen Sie eine Aktion fiir

Wechseldatentrager aus und wahlen Sie DVD Setup.exe starten aus, aus, um
den Installer zu 6ffnen. Wenn Sie die AutoPlay-Funktionen in der Windows-
Systemsteuerung ausschalten, konnen Sie das Programm DVDSetup.exe im
Hauptverzeichnis der MSI Treiber CD auch manuell ausfiihren.

. Der Installer wird findet eine Liste aller bendtigten Treiber auf der Treiber/

Software-Registerkarte.

. Klicken Sie auf Install in der rechten unteren Ecke des Fensters.

. Die Treiber-Installation lauft. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie

dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

. Klicken Sie auf OK zum Beenden.
. Starten Sie lhren Computer neu.
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Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig
beendet haben.

1.

2
3
4,
5

Offnen Sie den Installer wie beschrieben.

. Klicken Sie auf Utilities.
. Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.
. Klicken Sie die Taste Install in der rechten unteren Ecke des Fensters.

. Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist,

werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten.

6. Klicken Sie zum Beenden auf OK.

. Starten Sie lhren Computer neu.

Installation von 0S, Treibern und Utilities



Bnarogapvm Bac 3a NoKymnKy MaTEpUHCKON NaaThl
MSI® Z390-S01. [laHHO€e pyKOBOACTBO MO/b30BaTeNs
COAEPXUT UHPOPMALMIO O CXEME MAThbl, KOMIOHEHTAX
MaTepPVHCKON NnaTbl, HacTpolike BIOS v onvcaHue
nporpamMmMHOro obecneyeHus.

CopepxxaHue

Be3onacHoe UCMob30BaHue NPOAYKLUK

TexHUYecKne XxapaKTepuCcTUKMn

3apiHsAA NaHe /b NOPTOB BBOAa/ BbIBOAA

Tabnuua coCTosIHWIM MHAMKaTopa nopTa LAN .
KoHdurypauuvs noptos Ayano

KOMMOHeHTbI MaTepVIHCKOi"I nnatbl

TTPOLLECCOPHDBIN COKET ...ttt

Cnotbl DIMM
PCI_E1~E5: CnoTbl pacwmpeHus PCle.
M2_1~2: Pa3bembl M.2 (Kntoy M)
JFP1, JFP2: PasbeMbl nepefHen naHenu ..
SATA1~6: Pa3beMbl SATA 6 T6/c..
ATX_PWR1, CPU_PWR1: PasbeMbl 3/1eKTpOnUTaHmns.
JAUD1: Pa3beM ayauo nepegHen naHenm
JUSB1-~2: Pazbembl USB 2.0........
JUSB3~4: Pasbembl USB 3.1 Gen'..
JTPM1: Pazbem mogyns TPM
JTBT1: Pa3bem gns ycTaHOBKM KapTbl paclunpeHuns Thunderbolt
JRGB1: Pazbem RGB LED
CPU_FAN1, PUMP_FANT, SYS_FAN1~4: Pa3beMbl BEeHTUSTOPOB
NHpvkaTopsl oTnagku EZ
JCI1: Pa3beM faTuymnKa OTKpbITUA Kopnyca ..
JBAT1: [xamnep 04MCTKM AaHHbIx CMOS (C6poc BIOS) ..

Hactpoiika BI0S

Bxop B HacTporku BIOS
C6poc BIOS...........
O6HoBneHwe BIOS..

YcraHoBka OC, ApaliB€pOB U yTUAUT

YcraHoBka Windows® 10...
YcTaHOBKa ApaiiBepos .
YcTaHoBKa yTUAUT

CopepxaHue

1



Be3onacHoe Ucnosb3oBaHUe NPOAYKLUM

. KOMI'IOHeHTbI, BXOAsilne B KOMNJIEKT NOCTAaBKN MOTyT 6bITb noBpexpaeHbl
CTaTU4ECKNM 3/1EKTPUHECTBOM. [nsa ycnewHon C60pKM KOoMNbloTepa,
noXanyucra, cnefynTe yKa3aHUam HDKe.

® Y6eamnTech, YTO BCE KOMMOHEHTbI KOMMbIOTEPA NOAK/HOYEHbI JOMKHbIM
06pa3oM. OcniabneHHble coefjliHeHNs KOMMOHEHTOB MOTYT MPUBECTM Kak K
c605M B paboTe, Tak 1 NOMHOV HEPaBbOTOCMOCOGHOCTH KOMMbIOTEPA.

® YT06bl M36eXaTh NOBPEXAEHUI KOMMOHEHTOB NNaTbl BCErAa flepXuTe ee 3a
Kpas.

 Mpu cbopKe KOMbIOTEPa PEKOMEHAYETCS MO/b30BaThCS 3NEKTPOCTaTUYECKNM
6pacneToM. B cnyyae, ecnv 3T0 HEBO3MOXHO, Nepef paboTolt ¢ nnaToin
CHUMUTE 3N1IeKTPOCTATUYECKNIA 3apsif] CO CBOETO TeNla, MPUKOCHYBLUNCh K
MeTas/IM4eCcKoMy npegmeTy.

® B cnyyae, eciv MaTepUHCKas MiaTa He yCTaHOBNEHa B KOPMYC, XpaHuTe ee B
AHTUCTAaTUYECKOM YyNaKOBKe NN Ha aHTUCTAaTUYECKOM KOBPUKe.

o lNepep BK/IOYEHNEM KOMMbIOTEPa y6eamnTeCh, YTO BCe BUHTbI KpeneHus 1
Apyrue metannnyeckne KOMNOHEHTbl HAa MaTEPUHCKOW niaTe U BHYTPU Kopryca
Haf@KHO 3a(hMKCMPOBaHbI.

* He BK/ItOYaliTe KOMNbLOTEP, eciv c6opKa He 3aBeplueHa. 3TO MOXET NPUBECTU
K MOBPEXAEHWIO KOMMOHEHTOB, a TaKKe TPAaBMUPOBAHWIO MOMb30BATENS.

® EC/I1 BaM Hy)XXHa NOMOLLb Ha N1t06OM 3Tane c60pKU KOMMbIOTEpa, NoXanyincTa,
obpaTnTech K cepTUdULMPOBaHHOMY KOMMbIOTEPHOMY CMELMANNCTY.

* Bcerga BblK/lOYalTe NMTaHWE U OTCOEANHSNTE WHYp NUTaHns OT
3NEeKTPUYECKON PO3ETKM nepes yCTaHOBKOU MW yaaneHnem noboro
KOMMNOHEHTa KoMNbkoTepa.

e CoxpaHuTe 3TO PyKOBOACTBO A/151 CNPaBKU.
* He ﬂOI‘IyCKal;'ITE BO3[eNCTBUA Ha MaTepUHCKayto naaty BbICOKOW BMIAXKHOCTU.

® [epef TeM KaK NOAKMOYNTE 6NIOK MUTAHWS KOMMbIOTEPA K 31EKTPUYeCcKoi
po3eTke y6eguTech, 4TO HaNpPsHKEHVE 3NEeKTPOCeTH COOTBETCTBYET
HaMpsKEHWIO, yKazaHHOMY Ha 610Ke NMUTaHus.

® PacrionaraiiTe WHYp NUTaHWS TaK, YTO6bl HA HETO HE MOTIM HACTYMUTb NIOAN.
He cTaBbTe Ha WHYP NUTaHNS HUKAKUX NPeMeToB.

® Heobxof1MMO y4uTbIBaTb BCE NPEAOCTEPEXEHNS U NpefynpexaeHNs,
yKa3aHHble Ha MaTePUHCKON nnaTe.

 [py1 BO3HWKHOBEHWW Nt06OI U3 NEPEUNCNEHHbIX HUXe CUTYaLmMii o6paTuTech
B CEPBUCHbIN LIeHTP ANst NPOBEPKM MaTEPUHCKOI NNaTbl:

= [lonagaHue X1AKOCTU BHYTPb KOMMbloTEpa.
= MaTepuHcKas nnaTta noasepriacb BO34eMCTBUIO BNaru.

= MaTepuHcKas nnata He pa60TaeT AO/KHbIM 06pa30M NI HEBO3MOXHO
HanaguTb ee pa60Ty B COOTBETCTBMU C PYKOBOACTBOM MOJIb30BaTeNIs.

= MaTepuHCKas nnaTta noay4vaa noBpeXaeHus npy nageHun.
= MaTepuHCKas nnaTa MMeeT SABHble NPU3HaKN NOBPEXAEHUS.

® He xpaHuTe MaTepuHCKY0 NaTy B MecTax ¢ TemnepaTypoii Bbiwe 60 °C (140
°F), TaK KaK 3TO MOXeT NPUBECTY K ee NOBPEeXAEHUIO.

2 BesonacHoe UCMO/Ib30BaHUE NPOAYKLMUM



TeXHUYEeCKne XapaKTepPUCTUKU

Mpoueccop

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpenus

BcTpoeHHas
rpadmka

Moppepxka
Multi-GPU

MNopknioyerne
HakonuTenein

Moppepxka npoueccopos Intel® Core™ 9-ro/8-ro
nokonexus / Pentium® Gold / Celeron® ans coketa LGA 1151

* MoxanyiicTa, obpaTnTech www.msi.com Ansl NOAy4eHns
[OMONHUTENIbHOW MH(OPMALIK O COBMECTUMOCTY.

Intel® Z390

e 4x cniota namsaTv DDR4 ¢ nopgepxKon go 64 M6*

e Mopaepxka namsTu DDR4 4400(0C)/ 4300(0C)/ 4266(0C)/
4200(0C)/ 4133(0C)/ 4000(0C)/ 3866(0C)/ 3733(0C)/ 3600(0C)/
3466(0C)/ 3400(0C)/ 3333(0C)/ 3300(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)
/2800(0C)/ 2666/ 2400/ 2133 MIy*

o [IByXKaHanbHas apxuTeKTypa
e Mopaepxka non-ECC, Hebydepn3oBaHHON NamMsaTy
e Mopaepxka Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* NMoxanyiicta, 06paTUTeCh www.msi.com s MoAyYeHUs
[ONONHUTENBHOM MHOPMALMKM O COBMECTUMBIX NaMATK.

e 2x cnota PCle 3.0 x16, noagepxka pexuma x16/ x4
® 3xcnota PCle 3.0 x1

® 1x pazbem M.2 (Kntoy E) TonbKo NpeaHasHayeH ans
6ecnposogHoro Moayns Intel® CNVi

® 1x MopT DVI-I, ¢ NoAAepXKON MaKCUManbHOro
pa3peleHuns 1920x1200@600M,

® 1x nopT DisplayPort, ¢ NofgAaepXKoM MaKCUManbHOro
paspeleHuns 4096x2304@600M,

* Nopaepxka TexHonoruu 2-Way AMD® CrossFire™

Huncer Intel® Z390
® 6x NOPTOB SATA 6I6/c*/**
® 2x pasbema M.2 (Kntoy M)

= M2_1 nogpaepxusaeT Hakonutenu PCle 3.0 x4 1 SATA
6T6/c, 2242/ 2260/ 2280/ 22110*

= M2_2 nopgpepxuaeT Hakonutenu PCle 3.0 x4 1 SATA
6I6/c, 2242/ 2260/ 2280**

* MopT SATA2 6yaeT Hef,oCTYNEH Npu yCTaHOBKe
ycTpouncTea M.2 SATA B pasbem M2_1.

** MopTbl SATAS5 1 6 6yAYT HE[OCTYMHbI NPU YCTAHOBKE
ycTpoiicTBa M.2 SATA'B pasbem M2_2.

MpogomkeHue Ha cnegyoLLel cTpaHuLe

TexHUYECKMe XapaKTepUCTUKN



MpogomkeHue ¢ npefblayLLei CTpaHNLbl

KoHTponnep Intel® Z390
e 2x nopta USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10r6/c) (1 nopt
Type-A u 1 nopT Type-C) Ha 3agHelt naHenu

® 8x nopToB USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB) (4 nopTa
Type-A Ha 3afiHeli NaHenw, 4 nopTa [OCTYMHbI Yepes
BHYTPeHHWe pa3bembl USB 3.1)

® 4x nopta USB 2.0 [ngh speed USB) gocTynHbl yepes
BHyTpeHHue USB 2.0

® Realtek® ALC892 Codec
Ayavo ® 7.1-KaHanbHbIl High Definition Audio
¢ Mogpepxka S/PDIF-out

(W] 1x TMrabuTHbIN ceTeBo KOHTponnep Realtek RTL8111H

KoHTponnep
BBOAA-BbIEOAA NUVOTON NCT6797

o OnpefeneHne TeMnepaTtypbl NpoLeccopa/cucTembl

o OnpefeneHne CKOPOCTU BEHTUNSTOPOB NpoLeccopa/
cucTembl

® YnpaBfieHne CKopOCTbio BEHTUASITOPOB NpoLieccopa/
cucTembl

AnnapaTHbIi
MOHMUTOPUHI

® ATX ®opm-hakTop

Ddopm-dakTo
pu-Gp P 12 x 9.6 groiima (30.5 x 24.4 cM)

1x 128 M6 nsw

UEFI AMI BIOS

ACPI 6.1, SM BIOS 2.8
MynbTUS3bIYHBIA MHTEpdelc

MapameTpbl
BIOS

1x KOMBVMHWPOBaHHBIN MOPT PS/2 KNaBuaTypbl
1x mopt DVI-I

1x mopT DisplayPort

4x nopta USB 3.1 Gen1 Type-A

1x nopT LAN (RJ45)

1x mopt USB 3.1 Gen2 Type-A

® 1x nopt USB 3.1 Gen2 Type-C

® 5x ayanopasbemos OFC

® 1x onTUYeckuii pazvem S/PDIF OUT

PasbeMmbl
3agHen
naHenu

MpopomkeHne Ha cnepyoLLel cTpaHuLe
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MpogomkeHve ¢ NpeaplayLiei CTpaHnLbl

® 1x 24-KOHTaKTHbI pa3beM nuTaHus ATX
® 1x 8-KOHTAKTHbIN pa3beM NuTaHus ATX 12B
® 6x pa3bemoB SATA 6[6/c

® 3x pa3bema M.2 (2 pasbema ¢ Kntoyom M, 1 pazbem ¢
Kntouom E)

® 2x pa3bema USB 3.1 Gen1 (nogaepxka 4-x
[0NONHUTENbHBIX NopTOB USB 3.1 Gen1)

® 2x pazbema USB 2.0 (nogaepxka 4-X LONONHUTENbHBIX
noptos USB 2.0)

Pa3bembl Ha ® Ix mKamrnep OYUCTKM JaHHbix CMOS

LLELS ® 2x pa3bema nepefHei naHenu

* 1x pa3bem mopayns TPM

® 1x pa3bem AaTyuKa OTKpbITUS Kopnyca

® 1x pa3bem ayAmo nepefHei naHenm

® 1x 4-KOHTAKTHbIN pa3beM BEHTUASTOPa NpoLeccopa
® 1x 4-KOHTAKTHbIN pa3bem Water Pump

® 4X 4-KOHTaKTHbIX Pa3beMa BeHTUISTOPa CUCTEMbI

® 1x pa3beM ANs yCTaHOBKM KapTbl pacluMpeHuns
Thunderbolt

® OC Performance

® Hardware Monitor

DyHKUMA ;
Dragon Center * Eyerest E =
¢ LAN Manager [Ans nogpo6HocTel obpaTnTech
: http://download.msi.com/manual/
* Live Update mb/DRAGONCENTER2.pdf.
e Drivers

® DRAGON CENTER

® MYSTIC LIGHT

e CPU-Z MSI GAMING

e Intel® Extreme Tuning Utility

MporpammHoro
obecnevyeHus

® Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

e Norton™ Internet Security Solution

TexHUYeckne xapakTepuctukn 5



3apgHsAA NaHeNb NOPTOB BBOAa/ BbiBOA,A

MopTbl Ayano
1

PS/2 LAN USB 3.1
I_EI = Gen2 ' © @
O l—_'J_'Ll Typle-A
DVI-I DisplayPort r'lil @ @
== =
== CEEEDo == =R |[|@|
| OnTuyeckuin
USB 3.1 Gen1 USB 3.1 Gen1USB . ee%PDlFiom

Type-C

Tabnuua cocToAHUIM MHAUKaTOopa nopTa LAN

MopkntoyeHne/ Pabota CKOpOCTb Nepeaaym faHHbIX

WHAUKaTopa

CoctosiHne  OnucaHue
CocTosiHme OnucaHue

Bbikn. 10 M6uT/C noaktoyeHne
Bbikn. He nogkntoueH ™

3 100 M6uT/C nopaKtoYeHne
XKenTbiid MopknioyeH -

OpaHxeBblit | 1 T6UT/c nogKntoYeHe
Mwuraet Mepepaya faHHbIX

KoHdurypauus noptoB Ayamo

MopTbl Ayauo

|_ l_ BbIXOFl ueHTpan bHOﬁ
@ @ KONOHKW/ cabsycepa ®
TbiNOBbIE KOMOHKN [ AKJ
@ @ JIuHeliHblit Bxog/ Bbixog
60OKOBbIX KOJTOHOK
JIuHelHbI BbIxoA/
IEI @ BbixoA hpOHTaNbHbIX [ BN BN BN J
| KOMIOHOK
MUKPOhOHHBIN BXOZ,

(@: nogkntoyeH, MycTo: He MoAK0YEH)
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KoMMNoHeHTbl MaTepUHCKOMN NaaThbl

lMpoLeccopHbiii
coket

DIMMA1
PUMP_FAN1 ——— DIMMA2
CPU_PWR1 —
S CPU_FANT DIMMB1
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MpoueccopHbIl COKeT

Moxanyicra, yCTaHOBUTE MPOLECCOP B MPOLECCOPHBIN COKET, KaK MoKa3aHo
HUKeE.

A BHumaHue!

e [lepes ycTaHOBKOM U 3aMeHOW rnpoLeccopa, HeO6Xo0[MMO OTK/YUTb
Kabesnb nuTaHus.

o [loXanyvicTa, COXpaHUTE 3aLYNTHYH KPbILIKY MPOLECCOPHOro COKETA rocsie
YCTaHoBKM npouyeccopa. /Tlo6bie BO3MOXHbIE FapaHTUIiHbIe Cy4Yau, CBA3aHHbIE
C paboTo# MaTepuHCKou naatsl, MS| 6y[eT paccMaTpuBaTh TO/IbKO, Mpu
Hann4Ymum 3aLynTHOM KPbILIKY Ha MPOLECCOPHOM COKeTe.

* [lpu ycTaHOBKe npovjeccopa 06513aTe/lbHO yCTaHOBUTE MPOLIeCCOPHbIii
Kynep. Kynep, npefctaBasowmii cobosi cUcTeMy oOxXnaxaeHus npoLeccopa,
rpeaynpexaaet neperpes u o6ecneynBaeT cTabuibHyto paboTy CUCTEMbI.

 [lepep BKKOYEHUEM CUCTEMbI [IPOBEPLTE FEPMETUYHOCTD COEAUHEHUS MEXAY
MpoLEeCccopoM 1 pagnaTopom.

 [leperpes MOXeT NPUBECTU K CEPbE3HOMY MOBPEXAEHUIO Mpoyeccopa u
MaTepuHCKoOI nnaTbl. Bcerga nposepsiite paboTocnoco6HOCTb BEHTUNATOPA
A5 3aWMThl poLeccopa oT neperpesa. [1py ycTaHOBKe Ky/nepa HaHecuTe
POBHbIN /105 TEPMONACTbI (MM TEPMONEHTY] Ha KPbILLKY YCTaHOBIEHHOIO
npoyeccopa A5 Yy LWeHns Tennonepesaym.

 EC/m npoLieccop He yCTaHOB/IeH, BCErAa 3alyyLyaliTe KOHTaKTbI
MPOLIECCOPHOro COKeTa MaacTUKOBOL KPbILUKOF.

o EC/v Bbl TPUOGPENY OTAELHO MPOLECCOP U MPOLLECCOPHBIL Kynep,
noapobHoe onucaHue ycTaHOBKM CM. B JOKYMEHTaLUU B JaHHOMY Kysepy.

KoMnoHeHTbI MaTePVIHCKOl“’I nnartbl



Cnotbl DIMM

MoxanyiicTa, ycTaHOBUTE MOAY b MamMaTL B cI0T DIMM, Kak noka3aHo HUXe.

DIMMB2 DIMMB2
DIMMB1
DIMMA2 DIMMA2 DIMMA2

DIMMA1
A BHuMaHue!

* Bcerga yctaHaBivBaiiTe MOAY/b NaMsTy CHavyana B c10oT DIMMAZ.

® BcBA3n co CHGUWPMNOMU MCI0o/1b30BaHns pecypcos 4yurcerta, ﬂOCTyﬂHbIﬁ
obbem namaTu 6y,qu HEeMHOro MeHbLie, 4emM 00beM yCTaHOB/IEHHbIN.

e [Moxanyvicta, obpaTuTe BHUMaHMe Ha TO, YTO MaKCMMasbHas eMKOCTb
agpecyemori namstu gas 32-6ut OC Windows, cocTaBnsieT He 6onee 4 ['b. Ecan
Bbl XOTUTE NCNOb30BaTh 6osee 46 onepaTMBHON NaMATU Ha MaTEPUHCKON
nnare, peKoMeHgyeTcs ycTaHaBaBaTh 64-6ut OC Windows.

KomnoHeHTbI MaTepMH(KOﬁ nnarvel



PCI_E1~E5: CnoTbl pacwumpeHus PCle

e _—
= =11 PCI_E1: PCle 3.0 x16 (nuHun CPU)
. - 00 |

== = 1 PCI_E2: PCle 3.0 x1 (nuHuu PCH)
E —_—= : PCI_E3: PCle 3.0 x4 (nuHuy PCH)
| = E : PCI_E4: PCle 3.0 x1 (nuHum PCH)
i == " PCI_ES: PCle 3.0 x1 (n1Hum PCH)

A BHumaHune

© [Ipy ycTaHOBKe MacCUBHOM BUAEOKapThl, HEOOXOAMMO MCMOIb30BaTh TaKow
UHCTPYMEHT, Kak MS| Gaming Series Graphics Card Bolster /15 nogaepxxku seca
rpaguyeckoii KapTbl 1 BO u3bexaHue gepopmanmum caota.

© [lepes ycTaHOBKOM W U3BNI€YEHNEM N1/1aT PACLUIMPEHNS Y6eUTeCh, YTO
Kabesb MUTaHusl OTK/IOYEH OT 3IeKTPUYecKor ceTu. [TpodTUTe JOKYMEHTaUmMIo
Ha KapTy paclumpeHus v BbIMOMHUTE HEOOXOAMMbIE JOMONHUTENbHbIE
annapartHble Uau NPorpaMmMHble U3MEHEHUs AN1s AaHHOW KapTbl.

M2_1~2: Pazbembl M.2 (Kntou M)

MoxanyicTa, ycTaHoBUTE TBEPAOTENbHbIN HakonuTenb (SSD) M.2 B cnoT M.2, Kak
NoKasaHo HUXe.

o4

A BHumaHune!

* Intel® RST Tos1bKO nogaepxusaet PCle M.2 SSD ¢ UEFI ROM.
* [logaepxka namatu Intel® Optane™.

10 KomnoHeHTbI MaTepUHCKOI NnaThbl



JFP1, JFP2: Pa3beMbl nepepgHei naHenu

3T pa3beMbl CAyXaT A8 NOJKIOYEHNS KHOMOK 1 CBETOANOAHbIX
WHONKATOPOB, PAaCcNO/IOXKEHHbIX Ha NepeaHen rnaHesnn.

1 HDD LED + 2 Power LED +
-j 3 HDD LED - 4 Power LED -
p 2 ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- HDD LED -
HDDLED |ep
+ $HDD LED +

- — POWER LED -
= (TR b i

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[2]=]=]=]
JFP2 & Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: Pazbembl SATA 6 '6/c

3TU pazbeMbl NpeACcTaBNSIOT cobol UHTepdelcHblie NopTbl SATA 6 I'6/c. K
Ka)XX[LOMY MOPTY MOXHO NMOAKNOYNUTL OAHO YCTPONCTBO SATA.

A BHumaHue!

* U36eratite nepern6oB Kabess SATA nog npsiMbIM yrioM. B npotnBHomM ciyvae,
BO3MOXHA M0TePs AaHHbIX NPy rnepegaye.

® Kabenb SATA ocHalleH OMHAKOBbIMU KOHHEKTOPaMU C 06enx CTOPOH.
OpfHaKo, 4151 SKOHOMMM 3aHMMaeMoro NPOCTPaHCTBa K MaTepUHCKOU naate
PEeKOMeH/YyeTCs MOAK/I0YaTb MI0CKUI pasbem.

KomnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 11



ATX_PWR1, CPU_PWR1: Pa3zbeMbl 31eKTpoNUTaHus

[laHHble pa3beMbl NpeAHa3HaveHbl A5 NOAKNOYEHNS KOHHEKTOPOB MUTaHUS
ATX.

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
I 3 Ground 15 Ground
12 ES 2 4 +5V 16 PS-ON#
Sg 5 Ground 17 Ground
88 6 +5V 18 Ground
Sg] ATX_PWRI 7 Ground 19 Ground
fatel 8 PWR OK 20 Res
: Sg " 9 5VSB 21 +5V
- 10 +12V 22 +5V
" +12v 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
g 5 1 Ground 5 +12v
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12v
aooon 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

A BHumaHue!

[ns obecrnevyeHus cTabunbHOM paboTbl CUCTEMHOV M1aThbl MPOBEPbLTE
HaAeXHOCTb MOAKYEHNS BCeX Kabeneri nMTaHus K 6710Ky nuTaHus ATX.

JAUD1: Pa3bem ayauno nepepHen naHenu

[aHHbIl pasbem NpegHas3HaueH 415 NOAKIIYEHNS ayANOPa3beMoB nepegHen

nasenu.
1 MIC L 2 Ground
2 10 3 MIC R 4 NC
5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

12 KomnoHeHTbl MaTepUHCKOI NNaThbl



JUSB1~2: Pa3bembl USB 2.0

[laHHble pasbembl NpefjHa3HaueHbl 15 NOAKN0YeHUs nopTos USB 2.0 Ha
nepefHel naHenu.

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

A BHumaHue!

o [loMHUTE, 4TO BO M36EXaHNE MOBPEXAEHMNI, HEOOXOAMMO MPaBUIbHO
NOAKN0YaTb KOHTaKTbl VCC 1 3emnu.

® []ns TOro, 4To6bl 3apPAANTL Ball iPad, iPhone u iPod Yepe3 nopTbl USB,
noxanyticta, yctaHoBuTe ytuauty MSI® Dragon Center.

JUSB3~4: Pa3zbembl USB 3.1 Gen1

[laHHble pasbeMbl NpefHa3HayveH Ans NOAK/I0YeHNs nopToB USB 3.1 Gen' Ha
nepefHel naHenu.

1 Power 1 USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

A BHumMaHue!

MomHuTE, 4TO BO M3bEexaHne nospe»(,qe;-mﬁ, HeobxogMmMo npasuibHO
NOAK/NKYaTk KOHTAKTbl MUTAaHWUSA 1 3EMJTN.

KOMNOHEHTbI MaTepUHCKOM NaThbl



JTPM1: Pasbem mogynsa TPM

[laHHbIV pa3beM UCMoNb3yeTcs A5 nogkatoYeHns moayns TPM (Trusted Platform
Module). lononHnTeNnbHbIE CBefEHNS CM. B onvcaHum mogyns TPM.

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power

5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ

7 LPC address & data pin' 8 5V Power

9 LPC address & data pin2 10 No Pin

" LPC address & data pin3 12 Ground

13 LPC Frame 14 Ground

JTBT1: Pa3beM ans ycTaHOBKU KapTbl paclUUpeHus
Thunderbolt

[laHHbIl pasbem NpeaHa3HayeH A8 NOAKNKYEHNS KapTbl PaclUMpeHns ¢
nHTepdericom Thunderbolt.

1 1 FORCE_PWR 2 SCI_EVENT
3 SLP_S3# 4 SLP_S5#
5 Ground

JRGB1: Pa3bem RGB LED

Pasbem JRGB1 npegHasHayeH gns nogkntoveHns 5050 RGB cBETOAMOAHbBIX NEHT
12B.

A BHumaHue!

* PasbeM JRGB1 nogpepxusaet nogxodeHune 5050 RGB cBETOANOAHbIX IEHT
(12B/G/R/B) ¢ MaKcumanbHow MoLHOCTb0 3A (12B).

. O6paT14Te BHUMaHWe, YTO A/INHA NIEHT JOKHA 6bITh He 6onee 2 MeTpoB,
MHa4e sIPKOCTb MHAMKATOPa CTaHeT cnabbim.

 [lepep ycTaHOBKOM U 3aMeHOV CBETOAMOAHbIX IeHT RGB, Heobxoanmo
MO/IHOCTbIO 06ECTOYNTL CUCTEMY M OTK/IIOYNTL Kabeslb NUTaHus.

® Vcronb3yiite yTunuty MSI® 415 ynpaBneHUs yaAMHATENbHbIMU
CBETOANOAHbBIMU SIEHTaMU.

14 KomnoHeHTbl MaTepUHCKOI NnaThbl



CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Pa3beMbl
BEHTUIATOPOB

PeXxum ynpasneHusi BeHTUnATOpamu ssnsietcs PWM (PulseWidth Modulation).
Pazbembl BEHTUNSTOPOB ¢ PWM ynpaBneHneM UMET KOHTAKT C NOCTOSIHHbIM
HanpskeHuneM 12B, a TakKe KOHTaKT C CUrHaANOM YNPaBieHUsS CKOPOCTbiO
BpalyeHus. Mpu nogkntoyeHnn 3-x KoHTakTHoro (Non-PWM) BeHTUAsITOpa

K pa3bemy Ans BeHTunsaTopa PWM, ckopocTb BeHTUNSTOpa Bcerfa byaeT
MaKCMMa/IbHOW. Pab0Ta TaKoro BEHTUATOPA MOXET OKa3aTbCs AOCTAaTOYHO
LWYMHOM.

1
1

CPU_FAN1/ PUMP_FAN1/ SYS_FAN2/3

SYS_FAN1/ SYS_FAN4

Ha3HayeHue KOHTAKTOB pa3beMa A1 NOAK/IOYEHUS BEHTUNATOpaA

Ha3HauyeHue KOHTaKTOB pasbema ans
pexxuma PWM

1 Ground 2 +12v
3 Sense 4 Speed Control Signal

[v] Smart Fan Mode

@PWM

CPU Fani step up time
:01s
CPU Fan1 step down time
101s

Bbl MOXeTe perynnpoBaTh CKOPOCTb BpaLLeHUst
BEHTUISTOPa B 3aBUCKMOCTM OT TeMnepaTypbl
npoLeccopa nyTeM U3MeHeHUs! MONOXKEHNS TPaANEHTHbIX
TOYeK.

MupukaTtopbl oTnagku EZ

,anHbIe CBETOAMOAbI MOKA3bIBAKOT COCTOAHUSA MaTepVIHCKOlZ nnarte.
[cpu- NpoLeccop He 06HAPYXEH UMK MOBPEXAEH.

[—_1DRAM - namsTs DRAM He o6HapyeHa unu noBpexaeHa.
Cvea- BUAEOKapTa He 06HApYXeHa Uv NoBpexaeHa.
[1Boot- YCTPOCTBO 3arpy3kn He 06HAPYXXEHO UM NOBPEXAEHO.

KomnoHeHTbl MaTepuHckoii nnatel 15



JCI1: Pa3bem paTymKa OTKpbITUSA KOoprnyca
K 3TOMY pa3beMy NoAKn4vaerca Kabenb oT AaTHMKa OTKpPbITUA KOpnyca.

HopmanbHo Pa3pewnTb 3anuch No
(Mo ymonyaHuto) COBbITUIO OTKPbLITUS
Kopnyca

Ncnonb3oBaHue gaTumKa OTKpPbITUA KOpnyca

1. MNMogkntounTe NOJKNOYMTE AATHMK OTKPLITUS Kopnyca K pazbemy JCI1.
. 3aKpouTe KpbILWKY Kopryca.

. BonguTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.
. YctaHoBuTe Chassis Intrusion B Enabled.

a N WN

. HaxkmuTe knasuwy F10, 4TO6bl COXpPaHWUTb HAaCTPOWMKM 1 BbIATY, @ 3aTeM
HaxxMuTe knasuwy Enter, 4To6bl BbIGPaTH Yes.

6. Mpu OTKPLITUM KOpNyca Ha 3KpaHe ByAeT NOSBAATLCA Npeaynpexpatollee
cooblLeHMe Kax/blil pa3 NPy BKAOYEHUN KOMTbIOTEpa.

C6poc coobLyeHnst 06 OTKPLITUM Kopryca

1. BowipuTe B BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration.

2. BbibepuTe Chassis Intrusion, Reset.

3. HawmuTe knasuiy F10, 4To6bl COXPaHWUTb HACTPOWKM U BbINTH, @ 3aTeM
HaxMuTe knasuwy Enter, 4To6bl BbIGpaTh Yes.

JBAT]1: O>xamnep ounCTKU gaHHbIX CMOS (C6poc
BIOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb C NUTaHWeM OT 6aTapeikn Ans XpaHeHus
AaHHbIX 0 KOHPUIypaLyu cuctembl. [ins cbpoca KOHPUrypaLum cucTembl
(ouncTkM gaHHbIx CMOS namsaTu), BOCMOAb3yNTECh 3TUM [)KaMMepoM.

[=T=]

CoxpaHeHue fJaHHbIX OyYnCTKa faHHbIX/
(Mo ymonyaxuio) C6poc BIOS
C6poc HacTpoek BIOS f[,0 3HaYEHUI M0 yMONYAHUIO
1. BbIKNHOUYUTE KOMMNbIOTEP Y OTKNOHUTE LHYP NMUTAHUA.

2. Mcnonb3yiite axxamnep, 4To6bl 3aMKHYTb COOTBETCTBYIOLME KOHTAKTbl JBAT1
B TeyeHue 5-10 cekyHp,

3. CHUMUTe gxamnep ¢ KOHTakToB JBAT1.
4. MopKNounTe WHYP NUTAHUS U BKAIOYUTE KOMMbIOTEP.

16 KomnoHeHTbI MaTepUHCKOI NNaThbl



HacTpowka BIOS

HacTpoiiku no ymonyaHuio obecneynBatoT oNnTUManbHy NPOU3BOAUTENBHOCTb
¥ CTabUNbHOCTb CUCTEMbI NPY HOPMaNbHbIX YCNOBUAX. ECAIV Bbl HEAOCTATOYHO
XOpOLUO 3HaKOMbI C BIOS, BCerpa ycraHaBnMBaiTe HaCTPOMKM N0 YMOYaHMIO.
370 NO3BONMT U3beXaTb BO3MOXHbIX NOBPEXAEHMIA CUCTeMbI, @ TaKke npobnem
C 3arpysKoit.

& BHumaHue!

o C Lenblo ynyyLweHus npon3BoANTEbHOCTU, MeHIo BIOS MOCTOSIHHO
06HOB/ISETCA. B CBA3M € 3TUM [JAHHOE OMUCaHNE MOXKET HEMHOIO OT/INYATbCS

OT nocnegHeri Bepcum BIOS 1 MOXET MCMONb30BaTLCS B Ka4ecTBe crpaBku. [jns
onncaHus Kakoro 6o MyHKyTa MeHI HacTpoek BIOS, Bbl MOXeTe 06paTnTLCS K
uHpopmaymoHHovi naHean HELP.

® V306paxkeHns B 3TOV r11aBe NPUBE[EHbI UCKIIOYNTENLHO B CIPABOYHBIX LIENSX
U MOTYT OT/INYATLCS OT aKTUYECKUX.

Bxop, B HacTpoiiku BIOS
Hwe npeacTaBneHbl cnocobbl Bxoaa B HAaCTpoliku BIOS.

o HaxmuTe knasuly Delete, koraa nosiBisietcst coobleHne Ha sKpaHe Press
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu BO Bpems 3arpy3Ku.

© [pu nomowwm npunoxeHns MSI Dragon Center. HaxxmuTe Ha KHonKy GO2BI0S n
BbibepuTe OK. CcTema nepesarpysmnTca 1 aBTOMaTUYECKM BOVAET B HACTPOWKM
BIOS.

¢yHKqMOHaanble Knapuwm

F1: 0O6wwas cnpaBka

F2: [06aBuTb / YaanuTb n3bpaHHbIN NpeamMeT

F3: Bxop B MeHto N36paHHOe

Fé4: Bxop, B MeHI0 TexHUYeCKNX NapaMeTpoB NpoLieccopa

F5: Bxop, B MeHt0 Memory-Z

Fé: 3arpysuTb ONTUMN3MPOBaHHbIE HACTPOIKM MO YMONYAHMIO
F7: MepekniounTb MeX/y pacluMPEHHOM PEXVMOM U peXxxumom EZ
F8: 3arpysuTb npocunb pasroHa

F9: CoxpaHuTb Npocunb pasroHa

F10: CoxpaHWTb U3MEHEHUS 1 nepesarpysutb*
F12: CpAenaTtb CKPUHLLOT M COXPaHUTb ero Ha USB cnaw-aunck (Tonbko FAT /
FAT32 chopmar).

Ctrl+F: Bxop B CTpaHuLy noucka

* Mpwy HaXkaTm Knasuwm F10 nosBuTcs HOpPMaLMOHHOE OKHO. Bbibepute Yes
nnu No, YTo6bl NOATBEPANTL BbIGOP.
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C6pocBIOS

B HEeKOTOPbIX cm‘ryaumax HeO6XOFU/IVIMO BbINO/IHUTb BOCCTAHOBJ/IEHNE HAaCTPOEK
BIOS Ao 3HaveHui No ymonyanut. CylecTByeT HECKONbKO Cnocobos cbpoca
HacTpoek:

. Boﬁnm‘[e B BIOS 1 HaxxmuTe Knasuwy Fé6 Ans 3arpy3kn oNnTUMU3NPOBaHHbIX
3HAYeHMM NO YMOJTHAHUIO.

® 3aMKHUTe g)xamnep Clear CMOS Ha MaTepuHCKoI nnaTe.

A BHumaHue!

YbeamTecn, 4TO KOMMLIOTEP BbIK/IKOYEH NEPES OYUCTKOMN faHHbIX CMOS.
Ans nonydexns FONONHUTENLHON MHOpMaL M O cbpoce HacTpoek BIOS,
obpatuTecs K pasgeny “[pkamnep o4UCTKU faHHbIX CMOS”.

O6HoBNeHue BIOS
O6HoBneHue BIOS npu nomolym M-FLASH
nOHFOTOBMTeJ’IbeIE onepauyuu:

MoxanyicTa, ckavaiiTe nocneaHioto Bepcuio daiina BIOS ¢ caiita MSI, KoTopbiii
COOTBETCTBYET BalUe MOAeny MaTePUHCKON nnaTtbl. CoxpaHuTe daiin BIOS Ha
dnaw-gucke USB.

O6HoBneHwe BIOS:
1. BcraBbTe dnsw-guck USB, cogepxatynii haitn 06HOBNEHNS B KOMMbIOTEP.
2. [1ns BXoAa B PeXUM 06HOBNEHWS CYAYNTE YKA3aHUAM HIKE.

= [lepesarpysute cucTeMbl 1 HaXXMUTe Knasuwm <Ctrl+F5> Bo Bpems
npoueaypbl POST, NOTOM HaXXMUTe Ha KHOMKY Yes 419 nepe3arpysku
CUCTEMbI.

= Mepe3arpysuTe CUCTEMbI U HAXMUTE KnasuLy Del Bo Bpems npoueaypsl
POST a1 BXOAQ B HAcTpoliku BIOS. Beibepute Bknagky M-FLASH v HaxxmuTe
Ha KHOMKy Yes ANns nepesarpysku CUCTEMbI.

3. BbibepuTe aiin BIOS gns BbinonHeHWs npouecca o6HoBneHus BIOS.

4. Tocne 3aBepLlieHns npouecca 06HOB/EHUs, cucTemMa nepesarpy3mnTcs
ABTOMATUYECKN.

O6HoBIeHMe BIOS npu nomoLyu MSI Dragon Center
Mepep 06HOBNEHMEM:

Y6epuTech, 4TO ApaiiBep NOKabHO CETU YCTAHOB/EH 1 eCTb MOAK/I0YEHNe K
ceTu MiHTepHeT.

O6HoBneHwue BIOS:

1. YctaHoBuTe 1 3anyctute MSI Dragon Center.
. BbibepuTe BIOS Update.

. HaxkmuTe Ha KHOMKy Scan.

. HaxmuTe Ha 3Ha4ok Download, 4TO6bI 3arpy3uTh 1 YCTaHOBUTb MOCNEAHIOND
Bepcuto daiina BIOS.

5. HaxmuTe kHonky Next 1 BbibepuTe In Windows mode. U 3aTem HaxmuTe
KHomMKy Next 1 Start gns 3anycka o6HoBneHus BIOS.

N WN

6. Mo 3aBepLIEHMI0 NpoLLecca 0GHOBEHWS, CUCTEMA Nepe3arpy3nTCs aBTOMAaTUYECKN.
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YctaHoBKa OC, gpaiiBepoB U yTUAUT

CKayalite v 06HOBUTE NOCNEAHME YTUANTLI U ApariBepbl C caiiTa: www.msi.com.

YcraHoBKa Windows® 10
1. BkniounTe KoMnbloTep.

2. BcrtaBbTe gnck Windows® 10 B npuBOA AN ONTUYECKUX AUCKOB MW BCTaBbTE
B pasbeM USB koMmnbloTepa USB hnaw-AncK, coaepaiymnii yCTaHOBOYHbIN
aiin Windows® 10.

3. HaxmuTte KHOMKy Restart Ha Kopnyce KoMnbloTepa.

4. HaxmuTe knasuwy F11 Bo Bpems POST (Power-0n Self Test) komnbloTepa,
4TOGbI BOUTU B MEHIO 3arpy3KH.

5. BblbepnTe onTuyeckuii npneog / USB hsLi-AnCK B MEHIO 3arpy3Kiu.

6. HaxxmuTe nio6yto KnaBuLuy, KOrfia Ha aKpaHe nokasbiBaeT cooblieHne Press
any key to boot from CD or DVD...

7. CnepyWiTe MHCTPYKUMAM Ha 3KpaHe, 4Tobbl ycTaHoBUTbL Windows® 10.

YcTaHOBKa paliBepoB
1. 3arpy3uTte komnbtoTep B Windows® 10.

2. BcTaBbTe guck ¢ gpaiisepamu MSI® Driver Disc B TpUBOA 4151 ONTUYECKUX
[INCKOB.

3. HaxmuTe BCnnbiBatoLiee OKHO Select to choose what happens with this disc
1 BbibepuTe Run DVDSetup.exe, YTO6bl OTKPbITb OKHO YCTaHOBLMKA. Ecnn
yHKUMs aBTO3anycka B [aHenun ynpasnexnus Windows BbIKNtOYEHA, Bbl
TaKKe MoXeTe BPY4YHyto 3anycTtutb aiin DVDSetup.exe U3 KOPHEBOW Nanku
[ucKa ¢ gparsepamu MSI Driver Disc.

4. OKHO YCTaHOBLYMKa HalNAEeT 1 NepeyncanT BCe HeobxoauMble fpaliBepbl BO
BKnagke Drivers/Software.

5. HaxmuTe KHonky Install B MpaBoM HMXHEM Yr/ly OKHa YyCTaHOBLUMKA.

6. HauHeTcs ycTaHoBKa AipaiiBepoB. Mocnie ee 3aBeplueHus 6yAeT NpeaioxkeHo
nepesanycTutb CUCTEMY.

7. Haxxmute kHonky OK gns 3aBeplueHus.
8. lepe3anycTuTe KOMMbIOTEP.

YcTaHOBKa yTUAUT

Mepep yCTaHOBKON yTUAUTbI HEOBXOAMMO BbIMOMHUTL YCTAHOBKY fipaiiBepoB.
1. OTKpOIiTe OKHO YCTaHOBLLKa, KaK OMUCAHO BbllUe.

. HaxmuTe Bknapky Utilities.

. Bbibepute HeobxoAVMble ANS YCTAHOBKM YTUANTbI.

. HaxxmuTte kHonky Install B npaBoM HVXHEM yr/ly OKHa yCTaHOBLUMKa.

g N W N

. HauHeTcsi ycTaHOBKa NporpaMMHoro o6ecrneyeHus. Mocne ee 3aBepLueHus
6yaeT NPeAnoxXeHo Nepe3anyCcTuTb CUCTEMY.

. HaxxmuTte kHonky OK ans 3aBeplueHus.
7. MNepesanycTute KOMMbOTEP.

o
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o RBAAPIEEUEERSE,

o AERFUZEIES.
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BIHE R E.
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* FEBEER EPABNE ST,
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i FRIEHE

%8 GPU ¥

1§ LGA1151 IS AL/ /\ X Intel® Core™ / Pentium®
Gold/ Celeron® 2h3223%

* 3Ei518) www.intel.com Mk, URBE S REMEE S,

Intel® Z390 R 4A

o 4 /> DDR4 ATFIENE, XFFEIX 64GB*

o 323§ DDR4 4400(0C)/ 4300(0C)/ 4266(0C)/ 4200(0C)/
4133(0C)/ 4000(0C)/ 3866(0C)/ 3733(0C)/ 3600(0C)/
3466(0C)/ 3400(0C)/ 3333(0C)/ 3300(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C)
/2800(0C)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz*

o LRIBERR

o ¥5 3F-ECC, k- BIEAE

o F Intel® ¥ RATFECE S (XMP)

* {58%E www.msi.com [, U T fRE X FRERB A

=50

o 2N PCle 3.0 x16 #it#, 2 x16/ x4 183
o 3 PCle 3.0 x1 $t#
o 1 /MM.23E0 (E #) UERT Intel® CNVi wireless 1R

o 1> DVI- 3RO, XFFRADHFET 1920x1200@60Hz
o 1 1 DisplayPortifi (0, ZIFERADHE S 4096x2304@60Hz

o 7§ 2-Way AMD® CrossFire™ AR

Intel® Z390 /& 4B
o 6 N SATA 6Gb/s HHOI*/**
e 2N M.23E0 (M)

= M2 1 §F5iK PCle 3.0 x4 # SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/
2280/ 22110 THigI& &+

= M2_2 753K PCle 3.0 x4 # SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/
2280 IR E**

* 35 M.2 SATA & &R EEI M2_1 0BT, SATA2 BT
** & M.2 SATA i& & L2 E M2_2 $ZMAT, SATAS 1 6 B LK.

BT
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1/0 #5183

W

Rt

BIOS IhHAE

REEREO

g

#E—]

Intel® 7390 &R A

e 2N USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) j& & Etkif
anA * Type-A IHAF 1 4 Type-C #wA)

® 8N USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) B (4 4 Type-A f&
%E*&%D BT PIER USB 3.1 ORI GEMA 4 NRA)

o 4> USB 2.0 (High-speed USB) 3 i@t AIEF USB 2.0
mEIEEdz]

o Realtek® ALC892 fFII A
o 7.-FEEEBEM

o 73 S/PDIF i

1 Realtek RTL8111H FIK MBS

NUVOTON NCT6797 $EHI28E R

o CPU/RLTRE
o CPU/RGRUBREKRT
o CPU/RGRURIRELS|

o ATX R<HIi&
® 12 B x 9.6 TEYT (30.5 K x 24.4 [EK)

e 11128 Mb flash

e UEFI AMI BIOS

® ACPI 6.1, SM BIOS 2.8
° ZEIEE

o 14 PS/2 i/ BinikO

o 14 DVI-l %O

e 14" DisplayPortif [

® 44> USB 3.1 Gen1 Type-A it [
e 14> LAN (RJ45) %00

e 14> USB 3.1 Gen2 Type-A it [
e 14> USB 3.1 Gen2 Type-C i
o 5 OFC SESTEFL

o 1N J4F S/PDIF OUT 30

BT




Dragon Center
INRE

#EE—T

o 1 24-pin ATX RO

o 17 8-pin ATX 12V B8RO

o 6N SATA 6Gb/s #0

o 3N M2#E0 (2N M-8E0, 1 4 E-8E0)
e 2N USB 3.1 Gen' $#O&AIMEHF 4 4> USB 3.1 Gen ik
e 2N USB 2.0 #O&INZHF 4 1 USB 2.0 i
o 14 BBk CMOS Bk&

o 2 FIBEERIED

o 1N TPM 14BN

o 1A HFBARKRIED

o 1 AIBERSMED

o 1 4-pin CPU KEE#ZO

o 1 4-pin &3O

o 4 4-pin RANBIED

o 1/ Thunderbolt FithN£#EO

® OC 148k

o TEMFIEINER

o BREFAS E

o WREEBRMT BXEZFMER, ESH http://
o Live Update download.msi.com/manual/mb/

DRAGONCENTER?2.pdfo

o REpiZFE

* DRAGON CENTER

* ZIARGB LEDIZH RS

® MS| GAMING KR CPU-Z

o EHH/RC RIRBIMT A

® Google XI%T88", Google T, Google =iMFAL
o BT LR BRRATS R

g



52 1/0 iR

Fimis0
|
PS/2 LAN
USB 3.1
I_‘:' = Gen2 © @
O l—_'J_'Ll Type-A
DisplayPort |
Dvi- B )
== l@“@l e= =] P []|@®
USB 3.1 Gen1 USB 3.1 Gen1 H4F S/PDIF i
USB 3.1 Gen2
Type-C
LAN it LED &R
&L/ TS EETS
* L RIESE ™ hch * &38R 10 Mbps
H RIEE 5] EHIRE 100 Mbps
N LB BHRIE S He TR 1 Gbps
IRk
A
Sp kT A
SR O E
iBiE
im0
2 4 6 8
Og @ P E/ BEREHE [ BN J
@ @ EEBINGL |0 |0
FIAA/ MERGEH [ ]
EI @ | HMAL/ AEREL | 0 ([0 (0 | @
EZ2EN
(@: 5%, =85
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CPU JEEE

DIMMA1
PUMP_FAN1 e DIMMA2
CPU_PWR1 CPU_FANT — DIMMB1
I—I r DIMMB2
It myan

= SYS_FAN4
— {5154 LED 4T

— ATX_PWR1

ojm  EHEEEm @

SYS_FAN1 E:I_I
i

— M2_1

PCI_ET = ]

CNVI_1 = o) i]
—] _D

— JUSB3

E L saTa1_2
PCI_E2 =

E L saTA3 4
PCI_E3 — ]

E — SATA5_6
PCI_E4 — ==lo o o Iﬂ JBATI

| S
PCI_E5 =] M2_2
JAUD1 -il'r_ d Gl ECE  rEe OO OE——— JFP1
JusB1
JRGB1
SYS_FAN2 O juss2
SYS_FAN3 JFP2
JTBTI
JTPM1

AR 7



CPU [E[EE

& CPU R¥&ZE CPU JREE, B0 FEIT.

N\ izE
o LRI CPU BT, IE5EXIFREIR, H 15 BIRL HBIEEE L 1RER

o LRSS ITIFRE CPU (RIFZ. ME WG BERIZINET (RMA) TERIEIR B 30IE T
EFIR LM CPU RE_LAIRIP 2.

o L LE CPU BY, iE M BREELTF CPU K. XIBH LI AR R GRS E 14 CPU
R RIFESE.

© BINERGBEEIET CPU XI5 EEFEIHIRMGTE CPU Lo

o BEURSTERE CPU FIEAR, S HIAATERAIFEE X B AFEBIE S TIE,
R CPU LU PAteRo A, IEETE CPU FIBHA Z 814k T — /= TR BB AARERL (2
TR LIE IR AR

o RE CPU HARRE, IFIEEHIRIFEEETL CPU REEL, LSS REHIZ .

o WIRENGL T —NRIL CPU BIBNRFT/ 16 588, AR FE ST HMMA/ RIS aE
REIBEEE o
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DIMM #EiE

BRENFERIENE DIMM 161, BN TER.

MEFIRIR RN

DIMMB2
DIMMB1
DIMMA2
DIMMA1

‘
|
[y
DIMMB2
DIMMA2 DIMMA2

N\ izE
o REENTFHRIERETS LS5 H DIMMA2 IHIEFFI6 T4,
o BFEHAREREA, AFAENEBAL R #IEE L —2,

o EEE, BT 32 17 Windows 1Z1ER G R TEHALBIIR ], 77 FALBIBABE S
46B &L AL, WBER L LB 4GB BINTFTEEIR L, BN TEINIE RS 64 1789
Windows #&1ER %,
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PCI_E1~E5: PCle ¥ [BiGiE

PCI_E1: PCle 3.0 x16 (CPU i&i#)

PCI_E2: PCle 3.0 x1 {&1# (PCH &@i#)
PCI_E3: PCle 3.0 x4 (PCH i#i#d)

PCI_E4: PCle 3.0 x1 #&1% (PCH i&@i#)

PCI_E5: PCle 3.0 x1 #%&1% (PCH i&i#)

N\ izE
o WNRELET — N ATELEFBY, SHEBEF—THE AW MSI BRI E+FE
RTF IR ERHERE, U LEIGE T

o LRIIBEERRY IRRAY, B R FEIR, H G IR LI L tkfF. EEXTFY R
XU BB S BB IR 1o

M2_1~2:M.2 %00 (M §8)
= M.2 EAFER (SSD) A ZE M.2 0, F FER,

o Intel® RST {X3%##8% UEFI ROM B9 PCle M.2 BIZ&HE#,
o ZEEF/R® (5 (Optane)™ ATFHE,

10 4AfFigat



JFP1, JFP2: BB mEiRiZEO
XL OE R B @R ERFF XA LED 4T,

1 HDD LED + 2 Power LED +
i 3 HDD LED - 4 Power LED -
p = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — j POWER LED -
+ POWER LED | e COWER LED +
~
<K
N

- — HDD LED -
g l + HODLED | s> ﬂHDD LED +

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +
SATA1~6: SATA 6Gb/s %]

XLERECR SATA 6Gb/s REEO . & MEO R LUERE—1 SATA 8%,

/N 8
o B SATA BIBLSTHTEL 90 B TR, 4 FEF Al fE S I BB E 5o
o SATA ZHIFIHBEEEIBIED, 2AT0, 7 7 18 a2 IS R IR E1R Lo

AR 11



ATX_PWR1, CPU_PWR1: BjE#EO
X ORIV EEE— ATX BRI 28,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
I 3 Ground 15 Ground
12 88 24 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
CID] ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
88 8 PWR OK 20 Res
: 88 i 9 5VSB 21 +5V
- 10 +12V 22 +5V
1" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
g 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
0oo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

/N\izE

IR OFE IEHBEEREE ATX IR ES L, LIBER RIS ERIIETTo

JAUDT: B ESREO
e O ARV EEE R B R B FSETL.
1 MIC L 2 Ground
2 10 3 MIC R 4 NC
-|-|-| |-
al|u|a]a]n 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

12 ‘Affigat



JUSB1~2: USB 2.0 &[]
XL O A EEERTEmEiR £ USB 2.0 560,

1 vce 2 vce
0 8 USBO- 4 USB1-
| | | —| 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

N2
o IEEE, VOC F1 B EH BT E AR5 # LU T2 P BE AT

o 9 T RHEH] iPad, iPhone 1 iPod 812 USB I [1i#1775 8, iE %% MSI® Dragon
Center LR

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 &
XEREOAFEEZRTEEIR LA USB 3.1 Gen 50,

1 Power 1 USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

/N\izE

LR, REIRAIEH S A E B SR LU 6 S FTRE BRI o

AR 13



JTPM1: TPM {E4R3EO
IEEORARERE TPM (R2 T E1EA).155E TPM Z2 T A FRURFESATH

5o

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground

JTBT1: Thunderbolt Fifh0-Fi%0]

IERE O A YRR MTANEY Thunderbolt 1/0 o

1 1 FORCE_PWR 2 SCI_EVENT
3 SLP_S3# 4 SLP_S5#
5 Ground

JRGB1: RGB LED [
JRGB1 M A &% 5050 RGB LED 474512V,

1
1| +2v | 2 G
3 R 4 B

EE
* JRGBI1 ##[055#F 5050 RGB LED T2 (12V/G/R/B] FIRAZUELHZE 3A (12V),
o JEIREF LED ATSIGTF 2 2K, LIBGLEAT 205,
o TEREETIRE LED KTEEY, iB 55X FIREIR, H 1 IR LG E_LIRRR
o IE1EMH MSI BEFRISHIY B LED 4T,

14 (At



CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: RUG&0
NBEEODER PWM (BXoREEEIFF) 1. PWM EXXGZ O RREEHE SR
1B 12V FEH AT KBRS, HITE—1 3 ## GE-PWM) KUSIEAZ PWM 183
TREZEON, XERZIFHBEFRIFE 100%, XA s ER KRR,

1
i

CPU_FAN1/ PUMP_FAN1/ SYS_FAN2/3
SYS_FAN1/SYS_FAN4
REEOEHHIE X
PWM 1830 IE X
1 Ground 2 +12V
Speed Control
3 Sense 4 Signal

[v] Smart Fan Mode

CPU Fan1 step up time
:01s
CPU Fan1 step down time
1015

RMNBRERTRER, RVFEU CPU KBERBETREG
B,

IS {iEE LED ¥T

LED &R TE ERP AR

[ cpu - &57 CPU 550 #E,
[ DRAM - %71 DRAM T3kt st i,
[1vea - &7 GPU Tskta NI #E,
[ BoOT - ®REMIRE LA NHKEE,

@R 15



Jo: AAFEMIEO
3O R B FEBEV AN X4,

E% ERNBARIEN
(#K)

fERNMFENEIENE

. JCIT O LSRG/ (RS,

. & LEVFEE.

. %% BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
. 1% & Chassis Intrusion 77 Enabled,

. 32 F10 (RFFHR L, FAS1Z Enter HE4F Yes,

. YiItENABRN, —BHIFNES BRERRLER— 1 ESER.

o~ U WN =

Resetting the chassis intrusion warning

1. %%%| BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration,
2. & Chassis Intrusion /7 Reset,

3. 1% F10 (RTFHIRH, 7A/53R Enter $RI%ESE Yes,

JBAT1: ;5B& CMOS (E/5 BIOS) Bk&k

IR EEA— CMOS NfF, A REFEN RS EMIRRZIAE — I BBt R4 R
E.MRERAIR RS E, REPLAFR CMOS W77,

REBEIE 7&B% CMOS/ ER
(BRI BIOS

&[S BIOS HERIAE

1. XEATENER, FHR T EIRE..

2. {EFABKLIEIL JBATT AERRIFLLL0 5-10 T,
3. 5% JBAT1 LAYBKLLIE,

4. EBRIEAHARITEN LER,

16 ‘AfFigat



L
BIOS ig &
EESERLT, BOIARE ARSI TR E R EN AL SR ZIGRRIFRINGE, LR e
AEH I RGHUR HTEF N, BRIFIERAZ BIOS 1R E

/N\izE

© N T RIGELFHIA LGRS, BIOS TN B # T B B R, R, 1X Lo 9 BT 5E 75 LERHHEY
TR, (REBZ, fth el B% BI0S T B##tAIZEEN = S Fitk.

o KREFPER RESE, BI5ES LR B =BT H & o

B BIOS g E

EEELTHEFEA BIOS R E,

o [EFHAERET, YR LI Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter
Boot Menu {52, #% T Delete &,

o {5F MSI Dragon Center 12, =& G02BIOS 1ZiAH %R OK. ZRAREHS
ShH B A BIOS &E,

F1: ERAEE

F2: RIN/MBE— N RERHIE

F3: # A Favorites BH{CiEBINAES S
Fé: A CPU #ligSE

F5: #A Memory-Z S8

Fé: HARIEBIRIME

F7: BRIERM EZ WX Z @ik

F8: HABITS

F9: RIFEBINS

F10: REEXHEHE"

F12. REBEHEHERET U &ZF ((UERTFFAT/ FAT32 1§,
Ctri+F: HAMERNE

Lé‘.ﬁ"}& F10 8%, SHIA—MHIAE O, TRET REERIBRENERIER Yes
Oo

BlosigE 17



E/3 BIOS
IETIREEE R REIAM BIOS 1B RARE LR, /1 M7AEKER BIOS:
o %% BIOS, 2451 F6 HAMIEIRBERINE,
o 5ER 4R EAYiERR CMOS Bk,
EE

7E5l% CMOS $E 2 i, iBHRITEN EXH. 1528 Z B CM0S BRAE S, U THRE
B BIOS BIHEX15 8.

E#h BIOS

£ F M-FLASH &3 BIOS
[T
Eﬁé MS| BIRISE F AR EARE SHISH BIOS X, 355 BIOS SRS U

B3 BIOS:
1. BARBEREH XA U T USB IR0 L.
2. EBELTHERA flash Ko
= 7E POST ZI2EE H4% Ctrl + F5 8, A A Yes UEHEIHRS.

= 7£ POST IA2FRE/SH1% Del i A BIOS, B M-FLASH 324, AE & Yes
HUEMED RS

3. #EFE— BIOS XHHAAT BIOS EAmHITE,
4. R 100% SeRbfE, RAIEEMER.

{£F3 MSI Dragon Center &% BIOS

BEHAL:

BHBINE 24 LAN Rahi2F MR IEH IS B ES M.

B3 BIOS:

. R#EFHiB4T MSI Dragon Centers

. i%#% BIOS Update,

. =i Scan %5,

. s Download BT T HiH LA &HH BIOS Xfto

. BRI Next, J%#% In Windows mode. AIS B & Next MU Start SRFFIATEHT BIOS
. R 100% STA/E, REEBRIER.

oUW N =
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RERFRG, RohiEFS5TAER

BB www.msi.com N EH B RN T AEFMRER

E*S

N oM O W N =

.
=3
1.
2,

w

0 N o0 o~

3£ Windows® 10

. BEtENER,

. 5 Windows® 10 %&£/ USB A ITTE .

. T ITEN L8 Restart #25,

. ITEN POST (LB FHMIR) :TA2$Z F11 BHABIR R,

. MBISHEHIERE Windows® 10 ZEEHKR/USB,

. YFREET Press any key to boot from CD or DVD... {58 FHZEEER,
. BRBRFERE LRIERIRIELE Windows® 10,

BEIERITEN#EA Windows® 10,
& MSI® IRENFERBMALESIRH,

. m i Select to choose what happens with this disc 384+ 2 i@%], ZA/53%# Run

DVDSetup.exe SRITHRERZF MR M Windows IZEHIEMRXF AutoPlay IHEE, I&
IB2ART LA MS| IREhAZ 7 R AR ER 12 FRhHH1T DVDSetup.exeo

. REEIZF KT Drivers/Software EIN-RHEHHTI LB L ENIREDIERF.
. mEEOATAR Install %5,

. IRENEF IV RIEGULHTT, TRIEFRTEEHN B,

. i OK R R

. ERECHER BN,

REIR

beas

KT AR, ERATRIRNR

. W EFRATH R,

. i Utilities 3T,

. ERCEEREMNTA,

. REHEEOATAN Install #%4,

. TEZEFE#T. TRREEBREEER,
. R OK AT R,

. BB R,

REBRERG BHEFSIAEF 19






RREEIEE MSI® 2390-501 T #tk- A P isEiR AR B
/5> TTiH4REE . BI0S SREBMBIEZHNE R

B

Z2A 2
B 3
iR 1/0 6
{EBRIEIFIE LED JBIRAER
BWEERRE
ToiHAEERE 7
CPU HIEE

SCiERgIEIE
PCI_E1~E5: PCle & 7citl
M2_1~2: M.2 $&iE (M $8)....
JFP1, JFP2: RIFEMRIZTE.
SATA1~6: SATA 6Gb/s 3&FL
ATX_PWR1, CPU_PWR1: &
JAUD1: R B ERUETL
JUSB1~2: USB 2.0 %88 .
JUSB3~4: USB 3.1 Gen 388
JTPM1: TPM HRAR#EEE .......
JTBT1: Thunderbolt 7513
JRGB1: RGB LED $£5 .......
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, S
F$8 LED 35T ...

Jen: ﬁHFﬁEﬂ%ﬁ
JBAT1: &B& CMOS lig BIOS] IHAEBRAR.......

BIOS &%
#EA BIOS RE
F1 BI0S .
E# BIOS
RICIRERS EIZEUE'(’.ﬂl’AFBE'\i 19
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Z2RA

o ABENPIEHIAAMFATAEEAFE (ESD) REHRIR BB M KB THam LI RAERL
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15 L% TE R i iR AT EAR I RARAFI LED fEmiE-

1 HDD LED + 2 Power LED +
i 3 HDD LED - 4 Power LED -
p = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin
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+ POWER LED | e COWER LED +
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N

- — HDD LED -
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JUSB1~2: USB 2.0 #£88
1SR TE A IR ATE AR USB 2.0 iEiFIR.

1 vce 2 vce
0 8 USBO- 4 USB1-
| | | —| 5 USBO+ 6 USB1+
1 9 7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

/N\EE

o AR VCC FFEH I R EFEIE S LU SR i AR 1 2 4R
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JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 }&58
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1 Power 1 USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
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4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
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8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
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3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
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5 Ground
JRGB1: RGB LED 3£58
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i
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Celeron® 7Ot wHaHHR—

* BRI DOAEVED2—ILRBRIRICDOVWTIE FEWeb B b2
CBBRE IV www.intel.com

FyTtyhk Intel® Z390F v vk

o DDR4XEVROY MAAIEHE. RA64LCBIET A AE*

e DDR4 4400(0C)/ 4300(0C)/ 4266(0C)/ 4200(0C)/ 4133(0C)/
4000(0C)/ 3866(0C)/ 3733(0C)/ 3600(0C)/ 3466(0C)/ 3400(0C)/
3333(0C)/ 3300(0C)/ 3200(0C)/ 3000(0C) /2800(0C)/ 2666/
2400/ 2133 MHzZH7R—

o FATIFvIRIREVT—FTIFv

® Non-ECC, un-buffered X € ZHR— k

 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) &R —k

* It HH 3 XEUDFHMIC DOV TIE www.msi.comh5TE
<V

® PCle 3.0 x16 AWk x2. x16/ x4E—R%ZEHR—K
EEZOY ~ e PCle 3.0 x1XOwk x3

e M2Z2Owhk x1 (Key EllIntel® CNVIDA VL REZD2—ILD
TcHDH

FH— K557 o DVI-IZR—b x 1 RARRRE1920x1200@60Hz = H R —

1YI2 o DisplayPort x1. RARRIKE4096x2304@60HE T K —

ILFGPU ® 2-Way AMD® CrossFire™7 2./ O % #7R—

Intel® Z390Fv Stz w bk
® SATA 6Gb/sR— I x6*/**
e M2Z2Owk x2 (Key M)

= M2_1IEERAPCle 3.0 x4 L SATA 6Gb/s 2242/ 2260/ 2280/
21M0RRL—JFNA R EH R —

= M2_2(3H&APCle 3.0 x4 LSATA 6Gb/s 2242/ 2260/ 2280
AL = FNA R R—

* SATA M.2 SSDF /N1 2%EM2_1Z0Oy MIED T 3546
ICSATA2 R — MG EICHRD F T,

** M.2 SATA /N1 R%M2_220y MCERD T 31846
IZ.SATAS &6R— NI ADET,

ROR—JITHK
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F—F1F

LAN

yoavrm—
S=

BIOSD#HE

ASXZAE 3] %=]
R—

%

HOR—IH58i<

Intel® Z390Fv Stz w
o NwZ/NFILICUSB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) 7R —
bk x2 (/N 2X2RILICT Type-AR— k&1 Type-CAR— hRIFATAE)

e USB 3.1 Gen (SuperSpeed USB)7R—k x8 (/\w/S#LIC
4 Type-AZR— b REBUSB 3.1 U2 — XA TLR— MIFBATEE)

e USB 2.0 (High-speed USB)AR— bk x4, WEBUSB 2.0 %% —
BRI AR

o Realtek® ALC8920—Fw %
o TI1FVvURIVHDA —T 1 F
o S/PDIFHE W& HR—K

Realtek RTL8111H Gigabit LANI>bO—5— x1

NUVOTON NCT6797 A RO—Z5—F S

o CPU/YRTLIRE DA
o CPU/> R T L[EERERE DA
o CPU/YRTLEEREREDIVO—)L

o ATXTA—LT7D32
® 12in.x9.6in.(30.5 cm x 24.4 cm)

® 128 Mb7Zvaxi
 UEFI AMI BIOS

e ACPI 6.1, SM BIOS 2.8
° ZEFEMMG

PS/2% —R—R/XIZR—k x1
DVI-IZR—k x1

DisplayPort x1

USB 3.1 Gen1 Type-A7R—b x4

LAN (RJ45)7R—b x1

USB 3.1 Gen2 Type-A7R—b x1

USB 3.1 Gen2 Type-C7R—h x1

® OFCHA—T1 74 Jvys x5

S ARIS/PDIFE ORI — X1

ROR—=JIHK




ADR—IH5H:<
 2LEVATXRA VERIRIHA— X1
® BEVATX 12VERIR TP — x1
® SATA 6Gb/sR T8 — xb
o M2ZOwhk x3 (2 M-KeyZOw k1 E-KeyZRAW )

e USB 3.1 Gen1dI2— x2 (4EDIBIIUSB 3.1 Gen1R—k
EAR— N

o USB 2.00# U8 — x2 ((EDBIUSB 2.0R—h&HHR—H
o Z1)TCMOSSv /8 x1

EEESZLN o OV R/ RILIRSE— X2

o TPMEIa—/LORI82— x1

o F—ZARMRAYFIARIZ— x1

o JOVINRIA—FToADARTE— X1

o LEVCPUT7YARTE—x

o LEVIF—B—RTARIE— X1

o LYY AT LT FYARYE— xb

e ThunderboltiBAIA—ROXRIZ— x1

® OC/NTA—T VR
o N—RIUTT7EZH—
® Eyerest

® LANYFR—Iv— FHIC DWW Tldhttp://download.msi.
: com/manual/mb/DRAGONCENTER2.
* Live Update pdfh5 CBECEE N,

¢ TNARARTA/N—

* DRAGON CENTER

® MYSTIC LIGHT

e CPU-Z MSI GAMING

e Intel® Extreme Tuning Utility

® Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive

® Norton™ Internet Security Solution
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PS/2 LAN

7

i
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@

DVI-I DisplayPort
== @“@ == =] | | [L2]|@®
USB 3.1 Gen'l USB 3.1 Gen1 HAES/PDIFE A
USB 3.1 Gen2
Type-C
LAN7R— FLEDIREER
U9/ 7OT1ETALED ZE—FKLED
e R Hie SR
off UV ILTWEEA L e off 10 Mbps
& UV ILTWEY =t 100 Mbps
£ F—SEERTT FLvY | 16bps
F—=FT1FR—bDEE
FroxIL
I_ |— 2 4 6
- @ s/ 4 TY—T7
e oo
@ @ UF7ZRE—h—HhH [ BN BN J
SAYAR HARRE °
@@1
SAVEH/7AYERE
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AVFR—2x2 hOBIE

CPUYT YR

DIMMA1
PUMP_FAN1 = DIMMA2
CPU_PWR1 CPU_FANT — DIMMB1
I—I r DIMMB2
[ at

= SYS_FAN4

= Debug LEDs

— ATX_PWR1

= JUSB4

oo EEE e e

SYS_FAN1 E:I_I
i

— M2_1

PCIET = ]

CNVI_1 = ) i] |:|
PCI_E2 =] P

— JUSB3

E L saTa1_2
1 satAz 4
PCI_E3 — E -
E L SATAS_6
PCI_E4 — ==lo 0 o ﬂ JBATI
| S
PCI_E5 =] M2_2
JAUD1 -il'r_ 1 b OONCE v @ O EE——— JFPT
JusB1
JRGB1
SYS_FAN2 L Jyse2
SYS_FAN3 JFP2
JTBT1
JTPM1
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CPUVYT Y
FEOESIZCPUECPUY Ty MDA T2 S L

/N\izE

© CPUDBEIG ST BIREATICL A RHSERT—TILEHRVTH5{T2T

E3 0

© CPUZERDITIF 78, CPUY T MNICERDHIF 5N TWV=CPUY T R 71/ N— IFHERFIC
BTRVTES Ve FRGBDIEBE MBS NS, CPUY Ty M /N=HCPUY T ~
ICERDHT STV VWG EIIEEZEHIDTEENTTVET,

o CPUZERDHITBEEIE & CPUT—Z—BEDHF T /EE VW CPUT— S5 —I3iBE
ERE SR TLDREERDOIZDICHKETT,

. </fX_7:L\ ERCET BAIIC.CPUT—F—HCPUE LoD EBEEFLTVBC & =REEEL
TS,

* CPUDIBFUICPUB XYY —R—RICFABIX— D Z5X3EENDBDET. >
XTI TEYEREBIF (L2 T CPUZ 7 > I FICBIEL TL\B C & EfE8L TS/
SV CPUY—S— XY —R—RNEE T B, CPUL DIZRENICIEL] 0 B D=
N—RNEZET BN FIcIFBARENE S — N EHRA TS,

o CPUZESNLTCREE T Y —R— FERE T BIBE I LI CPUY Ty I/ —ERKE L.
VI hOE>EREL TS,

o CPUEIFBIICCPUD—Z—ZBEA I NIIBEIE CPUO—F—ISHT SN T B X E
BB LTI FEDFEMEREL TR,
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DIMMZ O k
FROESIEXEYES2—LEDIMMROY MCBRDEF TS W,

XEVEZ2—-ILOHERERFIERF

DIMMB2 DIMMB2

DIMMB1
DIMMA2
DIMMA1

DIMMA2 DIMMA2

/N izE

° XEUXOwMEIDIMMA2Z R ELICHEALTTFI LY,

o FyTtwhDUY—IEFFEICED, FIFAIFE B X EUBEIFEBICRD(HIH7=XE
UDBEIDETFLHILEDET,

© 32bithRDWindows OSTIF X E U 77 K L X DHIRIC & D BA X E | R B 212468
KFICARDFET, ED8, 4GBLUEDXE %Y —K— RICRD (115155

It 64bithRDWindows 0S% 1> X h—ILE N3 HED L 7.
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PCI_E1~E5: PClediaR X O b

PCI_E1: PCle 3.0 x16 (CPUL—>/)

PCI_E2: PCle 3.0 x1XOwhk (PCHL—>)
PCI_E3: PCle 3.0 x4 [PCHL—>/)

PCI_E4: PCle 3.0 x1X0whk (PCHL—>)

PCI_E5: PCle 3.0 x1X[whk ([PCHL—>)

/N\izE

e AREDEVNIST 1y IR A—RETZIN—IL B3 RO NDEFZEIET 57
ADI?.;\ MSI Gaming Series Graphics Card BolsterDd 5% Y —ILZEH T3 EDUE
TY%

o IR~ FDEBIG AT EREATICL At IDSERT—IINEHRNTH ST
SKIEBV/N\N—RIL T FIIF Y TR UL TICEDE S LEBHUETH B DN LIRS
—RORFaXINTIRERIES L,

M2_1~2:M.2Z0 k (Key M)
TROD&SICM.2YV )Y RRTF—RRSA7 (SSD)EM.2Z2 0w MIERDFIF %7,

A\ zx
e Intel® RST I£7=7=UEFI ROM{3ZE®DPCle M.2 SSDD & EHR—FLF T,
o Intel® Optane™XE LT+ —,
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JFP1. JFP2: 7O FNRIIWARY B —

CNS5DOIARIZ—ITIZFTAYMNRILD Ry F ELED =S L £ 7,

1 HDD LED + 2 Power LED +
i 3 HDD LED - 4 Power LED -
p = ; 5 Reset Switch 6 Power Switch
JFP1 7 Reset Switch 8 Power Switch

9 Reserved 10 No Pin

- — HDD LED -
+ HODLED s> ﬂHDD LED +

POWER LED -
POWER LED +

Eﬂﬂﬂ e
N

e

N

1 1 Speaker - 2 Buzzer +
[=]=T=]=]
JFP2 3 Buzzer - 4 Speaker +

SATA1~6: SATA 6Gb/s % 52—

CNESDARTEZ—IESATA 6Gb/s 1 B —T T —RK—rTT, —D2DARIE—

IZDTE —DDSATATNA REBHE T X7,

ﬁ SATA2
/“'— SATAI
SATAL

é # SATA3
4)‘/

N\ #2E

o SATAT —T)LIZS0RU T DAREICHT DB I7 & TS Ve 7= SRR ERC TN

BBHET-

o SATAT =T JLIAIHICRI—D T 50 HERA TVE T AL IN—IXDERDI=DICT

P—R=RICIBR = ZATDARIREFGEINBZCEEEBEDLET,

aAvR—-xoroBE 11




ATX_PWR1, CPU_PWR1: EF IR 52—
CNSDARIE—IZIFATXEREEGRLE T,

1 +3.3V 13 +3.3V
2 +3.3V 14 -12v
I 3 Ground 15 Ground
12 88 24 4 +5V 16 PS-ON#
SE 5 Ground 17 Ground
ES 6 +5V 18 Ground
CID] ATX_PWR1
oa 7 Ground 19 Ground
88 8 PWR OK 20 Res
: 88 i 9 5VSB 21 +5V
- 10 +12V 22 +5V
1" +12V 23 +5V
12 +3.3V 24 Ground
g 5 1 Ground 5 +12V
CPU_PWRI 2 Ground 6 +12V
0oo0 3 Ground 7 +12V
4 ! 4 Ground 8 +12V

/N\izE
Y —R—RDLE LI B E BRI T B72801C, 2 TDERT—TIL DB RATXE R
A=yl D EFHEINTVSCEEERL TR,

JAUDT: 7OV b —F o FARI H2—
COARIE—IITIAVINRIINDF =T F vy o= FEHLES

1 MIC L 2 Ground
10 3 MIC R 4 NC
afa|a]n : 5 Head Phone R 6 MIC Detection
1 9 7 SENSE_SEND 8 No Pin
9 Head Phone L 10 Head Phone Detection

12 AVE—-2U+OBE



JUSB1~2: USB 2.0 2—
COARIE—ITIFTOVMRILDOUSB 2.0R— b EEFHLET,

1 vce 2 vce
3 USBO- 4 USB1-
5 USBO+ 6 USB1+
7 Ground 8 Ground
9 No Pin 10 NC

AN\zw
o VCCE>E TSV REV GRS 1B L TS T VL ELSBRIN TR VIBE, #851
BEITEEENDHDET,

o CNS5DUSBAR— K TiPad. iPhone £iPodZBF & J 3ICIE «MSI® DRAGON CENTER
=T ) T1E T2 IN—=ILLTZES LY,

JUSB3~4: USB 3.1 Gen1JRT 52—
ZDOARIEZ—ICIEF7OYRNRILDUSB 3.1 Gen1 R— b EEFHLET,

1 Power 1 USB2.0+
2 USB3_RX_DN 12 USB2.0-
3 USB3_RX_DP 13 Ground
4 Ground 14 USB3_TX_C_DP
5 USB3_TX_C_DN 15 USB3_TX_C_DN
6 USB3_TX_C_DP 16 Ground
7 Ground 17 USB3_RX_DP
8 USB2.0- 18 USB3_RX_DN
9 USB2.0+ 19 Power
10 GND 20 No Pin

N\ izE
BRET S RENIBTEGEL TSIV IE LB N TG VIGE HESH1EE T
BEENDBDOFET,

AVR—R Y OBE
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JTPM1: TPMES a=JLARI 52—

COOFRIF—IFTPM (Trusted Platform Module)&1%4t L £ 9. 5¥40ICDWTIZTPME
FaUTATSYRR—LIZaTILEBRLTTRIL,

1 LPC Clock 2 3V Standby power
3 LPC Reset 4 3.3V Power
5 LPC address & data pin0 6 Serial IRQ
7 LPC address & data pin' 8 5V Power
9 LPC address & data pin2 10 No Pin
" LPC address & data pin3 12 Ground
13 LPC Frame 14 Ground
JTBT1: Thunderbolti&IH— K 3% 52—
COIOFRIE—IFBADThunderbolt /01— REFEFEL T,
1 1 FORCE_PWR 2 SCI_EVENT
3 SLP_S3# 4 SLP_S5#
5 Ground

JRGB1: RGB LEDOHI4—
JRGB1O%U4—%5050 RGB LEDX R w A 12VEEFG L £,

1
1| +2v | 2 G
3 R 4 B

A EE

o JRGBIOARIZ—IFEMRAMIIZA (12V)T. 5050 RGB LEDX w7 (12V/G/R/B) %
HYR—rLET

o LED ZRVy ZIFREI2mU T D6 DEMEA/IEZ V. 2mEBIZRIDHDT
13 LEDDIEEIBETFLET,

® RGB LEDX Ry FDERIF AT ERI=Y DIy FEA7ICLTERI—F &R
VWVeRRETEREL TS /ZS L,

® MSIQYZR DL 7 THaR LEDX My~ O—ILLET,
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CPU_FAN1, PUMP_FAN1. SYS_FAN1~4: 77> A%I 4%
TP AR E—IEPWM /NLRIBEHR)E— REDCE—RICHEINEI.PWME—RT
7Y ARTE—ITIFBEI VA AT N TED AE— ROV RO—ILESICLOTT7Y
2 —REFELES, ZD1H.3E (Non-PWM) 77V EPWME—RT7>aARI2—
ICEBT B T7UNEICI0%TREL. 77V /A ADKELBZI D HDET,

1
1

CPU_FAN1/ PUMP_FAN1/ SYS_FAN2/3

SYS_FAN1/ SYS_FAN4

F77YARIE—DEVDESR

PWME—FOEYDES
1 Ground 2 +12V

Speed Control

3 Sense 4 Signal

[v] Smart Fan Mode

CPU Fani step up time
01s

CPU Fan1 step down time

EZ Debug LED

CNBDLEDA VS —2—dX Y —R—RDRT—22EZRTLET,

I cPU - CPUD B I NV FTE SR IR L =C R LET,

[ IDRAM - DRAMAMEH T A LAY, FHc s BICR LT 2R L £ T
[IVeA - GPUD R TN LAY ETeIEBBICER LI e ERLE T,
[BOOT - 7— FFNA DG I NA WA Fld3IcER LIS L ERLET,
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JICN: r =AM Ay F AR Z2—
CDARIE—ITII T —ARRRAAYFr—II =B 5 LT,

EE T—RBRA RN
(F7#)LR) H—HE%
7 —ZRRBIREEREDE WS

L ICNORYE— % T —RRABRRT Y F /oY —ICERLE T

. T—ZADHON—ZFLEY,

. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiC AD £9,
. Chassis IntrusionZEnabled |5 E L 7,

. FI0ZI T REZREFEL TR T 93D Xy E—IHHET DT Enter¥—Z# LT
YesZERL &Y

6. T—ZHEIT5NB LI RTLICHBOBERN TR INREID S T LEEFICE
EXyE—IHRRINET,

T-2RRESZOUEY

1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationiZAD %9,

2. Chassis IntrusionZReset/Z5REL £9,

3. FI0EH Y E REZREFEL TR T I3 XvtE—IHHEST DT EnterF—%2#H LT
Yesm#EIRL £ 9o

JBAT1: Z1)77CMOS (BIOSU 2w M) v >IN
FERES AT LADREBREIRIFT I BCMOSKXEVEBH L TED. I —R—RLD

REBEMNSBANRAINE Y, D RTLDOREZ V)T LI WEEIE CMOSXE
VEIVTSBIDICTv Y NEUNC Sy N T Oy I ZBDFIF T TV,

g N WN =

(=[]
T == R CMOS&EZ U7/
(F7 41 H) BIOSE Uty b

BIOSET 7 A4IL MEICUEYFTB

1. PCOBRZEAZICL. AV EY D SBRI—FZHRVTTIIL,
. v YINT Ry T TIBATIZ5-10<50 3y LET,

. JBATIDG Dv Y NTFvy TZBOALET,

. BRERALET.

N W N
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Ea—
BIOSDEEE
BIOSDT 7#)LMEREIZ BB DEAICE VT RTLORER DI HICRBE LR
RHLET I—H—HBIOSICHEBELTVWRVSEIFGEC DT I XTLADEA—D
PEBDEBEH DI BICT IAHIILNREDEXICINETT,

MN\zE

/-

° BIOSIFMEEDFI_E DT IC TR ICEE LAEEEATTON TV E T, RATDBIOS &7
EONBICHEDREELTLESHEDBDET BS5H LY THEMB FIZZ . BIOS
DREEE DFMIZHELPIFIR/ VKL EBFRLTIES L,

o XEQRIFHFTH—BITIFEVLITORGBERLIBEEDBDFIDT. &
HESF<TZS,

BIOSt v b7y TEEDEEN

TEROMNADAETBIOSEY 7Y THEEICAZIENTIET,

o B, [Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu1 & L\5 X
T—IMRRINTLBREIC. <Delete>F—EHLT/ZT L,

e Windows|ZMSI DRAGON CENTER’&{‘/Z ~—JLLTHER L,i?'oGOZBIpS A%
z%‘yi%_l,TOK%igiRLi?o SRT LD EEE L. BIOStY N Ty TEEDNESICRR

KR —

F1: NLTEBRTB

F2: FavoritesTEE %381/ HIBR T3

F3: Favorites X=a2—ICA%

F4: CPUMHRA=a—ICAB

F5: Memory-ZXZ=a2—ICA%

Fé: Optimized defaultsZO0—F9%

F7: TRNVZME—RCEZE—RORBICHTIDEZS

F8: oc/O77ILZO0—K93

F9: oc/OI77 (N EtE—79%

F10: REZFEFELTHEHILZ*

F12: ()Z)Z']}-‘/‘)EI VDRSS N USBRXEVICRFSNET (FAT/ FAT32T4—< vk
Ctrl+F: RERR—JICAB

* <FI0>F—%Z T RV RUDRTINBEBRIRTINE T YesF72id
NoZEIRL THERL T/ T,

Bloso®E 17



BlIOSOUtv

HEDRBEERRT /DI BIOSZ T TAILMREICRTUENH D EI.BI0SD UL
YMZIEWODDHEDHD ET,

® BIOStw k7w TBEIE T<F6>F — %1 L Coptimized defaultsZA—FF 3,

o IH—R—RLEDIVTCMOS v N\E>3—hF 3,

/N izE

CMOST—%% 2 79 BRIIC AT PCOERHATICT B & #mEEL T/ZS 1 BIOS
DUEYMMIDWTIFIUTCOMS v > /Nt 0232 CEBTES L,

BIOSD 7Y /T —b &
M-FLASH T®D BIOS 7Y 7TF—Fk

7w FT— b ORI

MSI D WEB 1 EA\SRITD BIOS 771 )LEX T >O—FL. USBXEUDIL—
F7ANAICOAE—LETD,

BIOSO 7 v 7F— b

1. 7Y 7IT—h9dBBIOSAA—IT7 ML EFUUSBRXEEIH —R—RDOUSBAR—
MIEALED,

2. FTROBAETIZYIAE—RICADET,
= POSTHIC<Ctrl+ F5>F — %L T Yes® I Uw I LTI RTLEBRHILFT,

= POSTH|C <Delete>F —%# L TBIOSt2y b 7y 7EIEICA D £, M-FLASHZ T
EERL Yesz )y LTI RTLEBEHILET,

3. BIOSA A= 771 E—D&FIRL.BIOST YT — D TOERERBI T F T,
4 TYTT—TOERDET LI AT LN EEBNICHESL X,

MSI DRAGON CENTER T® BIOS 7Y 77—k
7w IT— ORI

LAN FSAN=DA VI b—ILEN, 1V E2—Fy MERHAELKREIN TV
CrEBRLTIEE W,

BIOS D7 v FT—h:

1. MSIDRAGON CENTER Z VX h—)LLTRETH £ T,

2. BIOS 7y FF— b a#ERL £ T,

3. RFv>) REVEIVYILET,

4 AOVO—RT7AAVEIU YT L. BHMOBIOST 7ILEE T >O—RLTA
YZL=LLET,

5. Next %% 1) % L T In Windows mode % 3#IRL £ 9, €NIh 5. Next & Start
7w LTBIOS DTy IF—haEthDET,

6. Ty TT— 7O RDRET LI, PRTLNEBNICHBEHL X,

18 BIOSORTE



0S. FSIN—-RUIA—F1IT1DIUR
=L

www.msi.com BMSRFDI—FAUTIERFAN—EZIYO—RLTTYTT—rLE

o

Windows® 1001 > X k—IL

. PCOBRZEAVICLET,

. Windows® 10D YA —ILATA T ZRFERSATITHBALET,

. PCT—XDRestart’RZ V=L FT,

. POST (Power-0n Self Test] FICF11F —Z L. T— b XZa—ICAD &Y,

T—bXZa—hBHFERTATERLET,

. Press any key to boot from CD or DVD... £ W\ Xyt —IHARRINIS ERDOF
— &AL ET, (RA—RF —PEnters — HEHTT)

7. BEICRTINBHBICHE>TWindows® 101V RAM—ILLET,

RSAN—D1>ZX =)L

1. Windows® 10Zi2EI I £,

2. MSI°RSAN—TA RV EHFRTATIBALET,

3. TSelect to choose what happens with this disciZRy 77w S @ % 7w o L &
10 5Run DVDSetup.exe Z3ERLTA VR —5—ZHF &9 WindowsI > hO—
ILSFILDS D BEVBEWMEEZ A TICT DL A—F—IEEEMSIRSAN—TFT 1Y
DJL—/XZH5DVDSetup.exez FETRITLE T,

b AVAN=F—DBEBNICEI L RSAN—/VINITTROUBBRRSAN—%L
U TYTILET,

5. InstalR&Z> %Iy ILET,

6. :9{7#@:70)—01 r—ILBRED E YT LIERICS AT LOBRE ZRIN &

o

oUW N =

7. OKREVERLTCAVAM—ILZR T SEED,
8. PCZBIEEEHTE Y,

A—F1 VTt D1 A=
%E;-_}Uv_-»r%‘f‘/x =L BE0C RSAN—D1 VA —ILHET LTVWBIHEH

1. AVRM=Z—D'EBFNISESLET,

2. UtilitiesZ 7%=y I L&Y,

3. AVAR=ILIEVWI—Tr )T & RLET,

4. Install RE2>%IVvILET,

5. A—FTAUTA DA VR —ILARED E IR T LIERICSATLOBES ZEIN

o

6. OK REVEL T AVRM=)LZRTIEET,
7. PCEBEBIEET,

0S*RSAN—RUA—TAUT1DIY =)L
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Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in

a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

Caution: Changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’ s authority to
operate the equipment.

Tested to comply with FCC standards FOR
HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference
that may cause undesired operation.

CE Conformity

Products bearing the CE marking
comply with one or more of the
foHowmg EU Directives as may be
pplicable:
RED 20M/53/EU Low Voltage Directive 2014/35/
EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive
2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed
using applicable European Harmonized
Standards. The point of contact for regulatory
matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692
ER Son.

C-Tick Compliance

CNEEE
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vCCI-B
Battery Information

European Union:
Batteries, battery packs, and
accumulators should not be
disposed of as unsorted household
waste. Please use the public
collection system to return, recycle,
or treat them in compliance with the
local regulations.

Taiwan:

S

BEE DI

For better environmental protection,
waste batteries should be collected
separately for recycling or special
disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain

@ perchlorate material and requires

%9 special handling when recycled or

disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery
is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type
recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances
regulations, such as the EU REACH Regulation
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European
Parliament and the Council), MSI provides

the information of chemical substances in
products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_
pcm.html

Regulatory Notices



WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment
and as an environmentalist, MS|
must remind you that...

Under the European Union ("EU")
Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive | ]
2002/96/EC, which takes effect

on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as
municipal wastes anymore, and manufacturers
of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end
of their useful life. MSI will comply with the
product take back requirements at the end of
life of MSI-branded products that are sold into
the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz
unserer Umwelt

Gemaf der Richtlinie 2002/96/EG tiber
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht
mehr als kommunale Abfalle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene
Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger
Uenvironnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative
aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant
effet le 13 aolt 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent étre
déposés dans les décharges ou tout simplement
mis a la poubelle. Les fabricants de ces
équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie. MS| prendra en
compte cette exigence relative au retour des
produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez
retourner localement ces matériels dans les
points de collecte.

Regulatory Notices

PYCCKII

Komnanus MSI npeanpuHumaeT akTneHble
[eiicTBIS Mo 3aWnTe OKpy>XXalolleil cpedsl,
N03TOMY HaMOMMHAEM BaM, 4To....

B cootseTcTBMM € AnpekTuBOIt EBpOneiickoro
Cotosa (EC) no npepoTepalleHmio 3arpssHeHns
oKp. i cpebl ucno; HbIM
3NeKTPUYECKMM 1 3N1eKTPOHHBIM 06opyfoBaHMeM
(aupextea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweit

B cuny 13 asrycta 2005 roga, usgenus,
OTHOCSALYMECS K INIEKTPUYECKOMY 1 3M1EKTPOHHOMY
oBopyoBaHuMIo, He MOTYT paccMaTpuBaTLCs

KaKk BbITOBOI MyCOp, M0O3TOMY NPON3BOANTENN
BbilENePeYMCIEHHOTO 31eKTPOHHOTO
obopynosaHus 06s13aHbI NPUHIMATL ero Ans
nepepaboTku Mo OKOHYaHMK cpoka cayxbel. MSI
obsasyetca cobnioaate TpebosaHMA No Npuemy
npoAyKUMN, NPOAaHHOM Nof Mapkoit MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky no okoH4aHuu
cpoka cyx6bi. Bol MoXeTe BepHyTb 3T n3genus
B CMeLNann3npoBaHHbIe NyHKTbl Npuema.

ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la
proteccién del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién
Europea en materia de desechos y/o equipos
electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como
“eléctricos y equipos electrénicos” no pueden
ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio, los fabricantes de equipos
electrénicos, estan obligados a hacerse cargo
de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MS| estara comprometido con los términos
de recogida de sus productos vendidos en la
Union Europea al final de su periodo de vida.
Usted debe depositar estos productos en el
punto limpio establecido por el ayuntamiento
de su localidad o entregar a una empresa
autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan
herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met
betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten
van dit soort producten worden verplicht om
producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de
richtlijn handelen voor de producten die de
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU.
Deze goederen kunnen geretourneerd worden
op lokale inzamelingspunten.



SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece
koje vodi racuna o okolini i prirodnoj sredini, MSI
mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU") o odbagenoj
ekektronskoj i elektri¢noj opremi, Direktiva
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta
2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i
elektri¢nu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obian otpad i proizvodaci ove opreme

bic¢e prinudeni da uzmu natrag ove proizvode
na kraju njihovog uobi¢ajenog veka trajanja.
MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji
imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove
proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI
Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina,

ze..
Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE")
dotyczaca odpadow produktéw elektrycznych

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC),

ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako
$mieci komunalne, tak wiec producenci tych
produktéw beda zobowiazani do odbierania ich w
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia.
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej)
wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie
mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

TURKCE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi
korumak icin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden
itibaren gecerli olmak Uzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diger atiklar gibi

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten
sonra trinleri geri t Ukumli
olacaktir. Avrupa Birl
triinlerin kullanim siireleri bittiginde MSI
trlinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi
icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané Zzivotniho prostredi -
spolec¢nost MSI upozoriuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU") o likvidaci
elektrickych a elektronickych vyrobk{ 2002/96/
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky”

v bézném komunalnim odpadu a vyrobci
elektronickych vyrobkd, na které se tato
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti.
Spoleénost MSI splni pozadavky na odebirani
vyrobki znacky MSI, prodavanych v zemich

EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky
mizete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket
megvédjlik, illetve kérnyezetvédéként fellépve az
MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (.EU") 2005. augusztus

13-an hatalyba lépd, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol szolo
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések tGbbé nem
kezelhetSek lakossagi hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyartdi kételessé
véalnak az ilyen termékek visszavételére

azok hasznos élettartama végén. Az MS|
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos
kovetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
beliil értékesitett termékek esetében, azok
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a
legkdzelebbi gydijt6helyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre
amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell' Unione Europea (EU)
sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed
Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13
Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria
dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono
pil essere eliminati come rifiuti municipali: i
produttori di detti materiali saranno obbligati

a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di
vita. MS| si adeguera a tale Direttiva ritirando
tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta
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HZJISCO0950HEES Environmental Policy

BATEH1IIS C 095012k D~2006FE781HL  The product has been designed
FRICERFE SN RENHOBR S LUBFHE to enable proper reuse of parts || S@Q®
LW RS E IC LB SEYHEDRRNER and recycling and should not be 9!
FHsnETe thrown away at its end of life. <

.

Users should contact the local
authorized point of collection
for recycling and disposing of their end-of-life

http://www.msi.com/html/popup/csr/
cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/

products.
cemm_jp.html o Visit the MS| website and locate a nearby
distributor for further recycling information.
India RoHS Users may also reach us at gpcontdevi@msi.

com for information regarding proper Disposal,
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI
products.

This product complies with the “India
E-waste (Management and Handling) Rule
2011" and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tiirkiye EEE yonetmeligi

Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine
Uygundur

YkpaiHa 06Me)KeHHs Ha HafiBHIiCTb
He6e3neyHUx pevoBuH

ObnagHaHHa Bignosigae BuMoram TexHiyHoro
pernameHTy wono o0bMexeHHs BWUKOPUCTaHHA
Aeaknx Hebe3neyHnx peyvoBUH B €/IeKTPUYHOMY
Ta eneKTpoHHOMY 06/1aiHaHi, 3aTBEPAXEHOr0
nocraHoBoto Kabinety MiHicTpis Ykpainu Big 3
rpyaHs 2008 N° 1057.

Viét Nam RoHS

K& tlf ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham
do céng ty MSI san xuat tuan tht Théng tu s&
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi vé gidi han
ham udng cho phép clia mdt s héa chat doc
hai cé trong c4c san pham dién, dién tu”
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Copyright Revision History

msi Micro-Star Int’ [ Co.,Ltd. Version 1.1, 2019/03, First release.
Copyright © 2019 All rights reserved.

The MSI logo used is a registered trademark of
Micro-Star Int’ L Co., Ltd. All other marks and
names mentioned may be trademarks of their
respective owners. No warranty as to accuracy
or completeness is expressed or implied. MSI|
reserves the right to make changes to this
document without prior notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no
solution can be obtained from the user guide,
please contact your place of purchase or local
distributor. Alternatively, please try the following
help resources for further guidance.
® Visit the MSI website for technical guide,
BIOS updates, driver updates, and other
information: http://www.msi.com
® Register your product at: http:/register.
msi.com
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